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WYMIARKI - UL. POCZTOWA i SOBIESKIEGO.ATH PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa drég gminnych: ul. Pocztowej i Sobieskiego w Wymiarkach
1 UL. Pocztowa
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie gra- | km
d.1.1 nic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonacze;.
0.63250 km 0.63
RAZEM 0.63
2|/D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem ma- | m?2
d.1.1 teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km (0+000 do 0+118,75) na sktadowisko Inwestora
118.75*5 m?2 593.75
RAZEM 593.75
3/D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej km 0+118,75 do 0+134,00 wraz z kosztami m2
d.1.1 utylizacji.
15.25*5 m?2 76.25
RAZEM 76.25
4/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw granitowych na tawie betonowej. Materiat do utylizacji na koszt | m
d.1.1 Wykonawcy km 0+134 do 0+632,50
632.5-134 m 498.50
RAZEM 498.50
5/D-01.02.04 Demontaz uktadu torowego - przejazd kolejowy w ul. Pocztowej. Materiat z rozbidrki kpl.
d.1.1|kalk. wiasna  |(ztom) do przekazania w miejsce wskazane przez Rejon Administrowania i Utrzymania
Nieruchomosci PKP SA w Zbgszynku. Pozostate materiaty z rozbiérki do utylizacji na
koszt Wykonawcy.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/D-01.02.04 Rozbiorka nawierzchni drogi i $cieku z kostki kamiennej brukowej wraz z oczyszcze-  |m?
d.1.1 niem i przygotowaniem do wbudowania w nowy $ciek drogowy i zjazdy na ul. Pocztows i
Sobieskiego. Nadmiar materiatu do przekazania Inwestorowi na skatdowisko do 3km.
(632.5-134)*5.5 m?2 2741.75
RAZEM 2741.75
7|D-01.02.04 Rozbiorka nawierzchni zjazdow indywidualnych - z kostki, ptytek, azuréw - w celu na- | m?
d.1.1 wigzania sie nowg geometrig projektowanej jezdni. Materiat zdatny do wbudowania do
przekazania wiascielowi posesiji, nienadajacy sie do wbudowania do utylizacji na koszt
Wykonawcy.
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
8/D-01.02.04 Rozebranie istniejgcego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem fi100 (L=64,1m) |kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty ziemne i podbudowy
9/D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV |m?3
d.1.2 z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. Nadmiar do zatadunku i
wywozu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji: korytowanie do gtebo-
kosci $r. 20cm
nawierzchnia:
jezdnia =3245- (118,75*5)= 3245-593,75=2705,25m2
odsadzka:
[(5613,75*2)-240]*0,33=787,50*0,33=259,88m2
Sciek:
(204,90+35,10) *0,5=240%0,5=120,0m2
(2705.25+259.88+120)*0.2 m?3 617.03
RAZEM 617.03
10|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.2 chni w gruncie kat. I-IV
2705.25+259.88+120 m?2 3085.13
RAZEM 3085.13
11|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa famanego frakgcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.1.2|D-04.04.02 geszczeniu 25cm
2705.25+259.88 m?2 2965.13
RAZEM 2965.13
1.3 Zjazdy
12|D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV |m?3
d.1.3 z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. Nadmiar do zatadunku i
wywozu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji: korytowanie do gtebo-
kosci $r. 20cm
zjazdy:177,0m2
177.%0.2 m3 35.40
RAZEM 35.40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.3 chni w gruncie kat. I-IV
177 m?2 177.00
RAZEM 177.00
14|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa famanego frakgcji 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.1.3|D-04.04.02 geszczeniu 10cm
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
15|D-05.03.01 Nawierzchnia z brukowca z kamienia famanego nieregularnego (o wym. $rednio 13-17 | m?
d.1.3 cm - materiat z odzysku) na podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z wypet-
nieniem spoin betonem.
177 m?2 177.00
RAZEM 177.00
1.4 Nawierzchnie i elementy ulic
16|D-08.05.03 Sciek uliczny o szerokosci 0,5m z kamienia famanego nieregularnego (o wym. $rednio |m
d.1.4 13-17 cm - materiat z odzysku) na podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z
oporem z wypetnieniem spoin betonem.
206.3*2 m 412.60
RAZEM 412.60
17|D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1.4 wyréwnawcza/wigzgca asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm ($rednio
100kg/m2)
2705.25+(787.50*0.08) m?2 2768.25
RAZEM 2768.25
18|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2
d.1.4
118.75*5 m?2 593.75
RAZEM 593.75
19|D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.4
2705.25+(787.50*0.08) m?2 2768.25
RAZEM 2768.25
20|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?2
d.1.4 faltowa AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
3245 m?2 3245.00
RAZEM 3245.00
1.5 Urzadzenia obce
21|D - 05.03.05a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z uzupetnie- szt.
d.1.5 niem brakujacych skrzynek zasuw
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22|D - 05.03.05a |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych z wymiang i uzupetnieniem brakujgcych wtazéw |szt.
d.1.5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|D - 05.03.05a |Regulacja pionowa krat deszczowych szt.
d.1.5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.6 Odwodnienie
24|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem h=1, |kpl.
d.1.6 0m, koszem osadnikowym, wpust D400 - roboty ziemne, dostarczenie materiatu wraz
z montazem i zsypaniem do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 - roboty ziemne, podio- |m
d.1.6 ze z materiatéw sypkich, dostarczenie materiatu, wigczenie do studni, wraz z montazem
i zasypaniem i zageszczeniem do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi .
64.1 m 64.10
RAZEM 64.10
26|D - 03.01.03a |Przepust PEHDo $r. 500mm, SN8 - roboty ziemne, dostarczenie materiatu wraz z uto- |m
d.1.6 zeniem i zasypaniem do wysoko$ci warstw konstrukcyjnych. Przepust utozy¢ na grun-
cie rodzimym stabilizowanym cementem w ilosci 20kg/m2. Zasyp wykopu gruntem ro-
dzimym.
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
27|D - 03.01.03a | Scianki czotowe przepustéw dla rur o $rednicy 40-60 cm z kamienia tamanego nieregu- |szt
d.1.6 larnego (o wym. $rednio 13-17 cm - materiat z odzysku) na betonie klasy C12/15 z wy-
petnieniem spoin betonem.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7 Roboty wykonczeniowe
28|D-04.04.00 Pobocza z materiatu z odzysku (z ul. Sobieskiego) - warstwa o grubosci po zageszcze- | m?
d.1.7 niu 10cm
852.4*0.5 m?2 426.20

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31495




WYMIARKI - UL. POCZTOWA i SOBIESKIEGO.ATH PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 426.20
2 UL. SOBIESKIEGO
21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
29|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie gra- | km
d.21 nic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonacze;.
0.28350 km 0.28
RAZEM 0.28
30|D-01.02.04 Rozbiorka istniejgcej nawierzchni szutrowej o gr. do 20cm. Pozyskany materiat do wy- | m?2
d.21 korzystania na wykonanie poboczy. Nadmiar materiatu do przekazania Inwestorowi.
283.5*4 m?2 1134.00
RAZEM 1134.00
31|D-01.02.04 Demontaz uktadu torowego - przejazd kolejowy w ul. Sobieskiego. Materiat z rozbioérki |kpl.
d.2.1|kalk. wiasna |(ztom) do przekazania w miejsce wskazane przez Rejon Administrowania i Utrzymania
Nieruchomosci PKP SA w Zbgszynku. Pozostate materiaty z rozbiérki do utylizacji na
koszt Wykonawcy.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|D-01.02.04 Rozbiorka ZJAZDU z kostki kamiennej brukowej wraz z oczyszczeniem i przygotowa- | m?
d.21 niem do wbudowania na $ciek drogowy.
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
2.2 Roboty ziemne i podbudowy
33|D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV |m?3
d.2.2 z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. Nadmiar do zatadunku i
wywozu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji: korytowanie do gtebo-
kosci $r. 20cm
nawierzchnia:
jezdnia =1140m2
odsadzka:
(281,02+180,02)*0,33=152,14m2
Sciek:
117,50*0,5=58,75m2
(1140+152.14+58.75)*0.2 m?3 270.18
RAZEM 270.18
34|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2.2 chni w gruncie kat. I-IV
1140+152.14+58.75 m?2 1350.89
RAZEM 1350.89
35|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po za- | m?
d.2.2|D-04.04.02 geszczeniu 25cm
1140+152.14+58.75 m?2 1350.89
RAZEM 1350.89
2.3 Zjazdy
36|D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV |m?3
d.2.3 z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. Nadmiar do zatadunku i
wywozu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji: korytowanie do gtebo-
kosci $r. 20cm
zjazdy:60m2
60*0.2 m?3 12.00
RAZEM 12.00
37|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2.3 chni w gruncie kat. I-IV
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
38|D-04.04.00; |Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.2.3|D-04.04.02 geszczeniu 10cm
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
39|D-05.03.01 Nawierzchnia z brukowca z kamienia famanego nieregularnego (o wym. $rednio 13-17 | m?
d.2.3 cm - materiat z odzysku) na podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z wypet-
nieniem spoin betonem.
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
24 Nawierzchnie i elementy ulic
40|D-08.05.03 Sciek uliczny o szerokosci 0,5m z kamienia famanego nieregularnego (o wym. $rednio  |m
d.2.4 13-17 cm - materiat z odzysku) na podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z
oporem z wypetnieniem spoin betonem.
117.20 m 117.20
RAZEM 117.20
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41|D-08.05.03 Sciek skarpowy o szerokosci 0,5m z kamienia tamanego nieregularnego (o wym. éred- |m
d.2.4 nio 13-17 cm - materiat z odzysku) na podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm
z oporem z wypetnieniem spoin betonem.
m 8.00
RAZEM 8.00
42|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.2.4 wyréwnawcza/wigzgca asfaltowa AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu 4cm (Srednio
100kg/m2)
1140+(449.50*0.08) m?2 1175.96
RAZEM 1175.96
43|D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.24
1140+(449.50*0.08) m?2 1175.96
RAZEM 1175.96
44|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?
d.2.4 faltowa AC118S - grubos¢ po zageszczeniu 4cm
1140 m?2 1140.00
RAZEM 1140.00
2.5 Urzadzenia obce
45|D - 05.03.05a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z uzupetnie- szt.
d.2.5 niem brakujacych skrzynek zasuw
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.6 Roboty wykonczeniowe
46|D-04.04.00 Pobocza z materiatu z odzysku - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm m?2
d.2.6
449.80*0.5 m?2 224.90
RAZEM 224.90
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