w-a Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

UL. JANA 1lIl SOBIESKIEGO

pobocze JEZDNIA
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PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE | ZJAZDY W KM OD 0+000 DO 0+166,30

zjazd / dojscie do posesiji
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pobocze z materiatu
Z rozbidrki o gr. 10cm

w-a wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm o gr. 25cm

zageszczone podtoze gruntowe

Nawierzchnia z brukowca nieregularnego o wym. 13-17cm
pozyskanego z rozbiérki nawierzchni ul. Pocztowe;j

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
ULICY POCZTOWEJ | ULICY SOBIESKIEGO

W MIEJSCOWOSCI WYMIARKI

INWESTOR GMINA WYMIARKI

NUMER
RYSUNKU

UL. KSIECIA WITOLDA 5, 68-131 WYMIARKI

PROJEKTANT mgr inz. Daniel Sadowski

SKALA RYSUNKU 1:50

DATA OPRACOWANIA KWIECIEN 2024

2.2

PRZEKROJE NORMALNE

(wymiar brukowca usredniony), z wypetnieniem spoin betonem o gr.13-17cm

podbudowa z betonu C12/15 o gr. 15cm

zageszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE | ZJAZDY W KM OD 0+166,30 DO 0+283,50
UL. JANA 11l SOBIESKIEGO

0,5 4,0

JEZDNIA

Sciek

_o_m VmNmﬁ zmienna

zjazd / dojscie do posesiji

pobocze z materiatu
Z rozbidrki o gr. 10cm

w-a $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-a wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 25cm

zageszczone podtoze gruntowe

pozyskanego z rozbidérki nawierzchni ul. Pocztowej

Nawierzchnia z brukowca nieregularnego o wym. 13-17cm

podbudowa z betonu C12/15 o gr. 15cm

zageszczone podtoze gruntowe

(wymiar brukowca usredniony), z wypetnieniem spoin betonem o gr.13-17cm




