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1.

CZESC OPISOWA

Dane ogdlne

1) Inwestor — Gmina Wymiarki, ul. Ksiecia Witolda 5, 68-131 Wymiarki

2) Zadanie - Przebudowa drég gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego
w miejscowosci Wymiarki

3) Lokalizacja— Gmina Wymiarki, Obreb ewid. 081008_2.0006 Wymiarki

> dziatka ewid. nr 76, 68/2, 30 - Ul. Pocztowa

> dziatka ewid. nr 71, 40/2, 68/2, 66 — Ul. Jana Ill Sobieskiego

Przedmiot inwestycji

Opracowanie dotyczy przebudowy drég gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego w
miejscowos$ci Wymiarki. Ulica Pocztowa posiada nawierzchnie z brukowca granitowego i
czesciowo nawierzchnie bitumiczng, natomiast ul. Jana Ill Sobieskiego posiada nawierzchnie
szutrowg i czesciowo z brukowca granitowego. Przebudowa dotyczy nawierzchni drog
gminnych wraz ze zjazdami i dojsciami do poses;ji. Ulica Pocztowa i ul. Jana Ill Sobieskiego s3
drogami publicznymi prowadzgcymi do zabudowy rozproszonej jednorodzinnej. Ulica Pocztowa
tgczy sie z ul. Ksiecia Witolda oraz z ul. KosSciuszki. Ulica Sobieskiego faczy ulice Pocztowa z ulica
Sikorskiego.

taczna dtugosé drég zaplanowanych do przebudowy wynosi 915,8m (ul. Pocztowa=632,50m, ul
Jana lll Sobieskiego=283,50m). Projekt dotyczy nawierzchni jezdni, zjazdéw i dojsé do posesiji.

Stan istniejacy

W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajduje sie:

- ul. Pocztowa: droga o nawierzchni z brukowca granitowego oraz czesciowo o nawierzchni
bitumicznej. Stan techniczny istniejacych nawierzchni drogi okreslono jako zty ze wzgledu na
liczne nieréwnosci, zapadliska, ubytki oraz zastoiska woéd opadowych. Droga posiada
odwodnienie powierzchniowe czesciowo do rowdw przydroznych a czesciowo powierzchniowo
za pomocag $cieku z brukowca do kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce wpusty deszczowe.

- ul. Jana Il Sobieskiego: droga o nawierzchni szutrowej oraz czesciowo z brukowca
granitowego. Stan techniczny istniejacej nawierzchni drogi okreslono jako zty ze wzgledu na
liczne nieréwnosci, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wdd opadowych. Droga posiada
odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym.

Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg drogi ograniczy sie do jej nawierzchni oraz
podbudowy w zakresie jezdni i zjazdéw. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na
podstawie przekopow probnych oraz materiatow archiwalnych. Stwierdzono grunty
przepuszczalne o nos$nosci wystarczajgcej do wprowadzenia ruchu o strukturze KR1 w postaci
piaskéw i zwiréw rzeczno-wodnolodowcowych (pradolinnych). Nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe]j w zakresie projektowanej konstrukcji.

Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe drég gminnych w Wymiarkach o nastepujgcych parametrach:
Ulica Pocztowa :

e 1|=632,50m o szerokosci jezdni 5,0m z poszerzeniami w obrebie wigczen do innych ulic,
e Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%




Na wigczeniu w drogi prostopadte wykonaé rozbidrki w zakresie niezbednym do nawigzania.
Nalezy dokona¢ frezowania nawierzchni jezdni bitumicznej w km 0+000 do 0+118,75.
Materiat z frezowania do wywiezienia na sktadowisko Inwestora. Po frezowaniu nalezy
dokonac¢ oczyszczenia i skropienia asfaltem nawierzchni drogi przed utozeniem warstwy
bitumicznej.

Nalezy dokonac¢ petnej rozbidrki nawierzchni jezdni bitumicznej w km 0+118,75 do 0+134,00
wraz z podbudowami. Materiatu z rozbidrki do wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy.
Nalezy dokonac¢ rozbidrki nawierzchni jezdni z kamienia brukowego w km 0+134,00 do
0+632,50 wraz z istniejagcymi kraweznikami oraz podbudowami. Cze$¢ kamienia brukowego
nalezy oczyscic i przeznaczy¢ na utozenie nowego Scieku oraz nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do
posesji. Nadmiar Materiatu z rozbiérki do wywiezienia na skfadowisko Inwestora. Po
pracach rozbidérkowych nalezy wykonaé profilowanie z korytowaniem pod projektowane
warstwy konstrukcyjne.

Nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcych nawierzchni zjazdéw (beton, kostka typu polbruk,
ptytki itp.). Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia nalezy przekaza¢ wtascicielowi
posesji do ktorej nalezat zjazd. Po pracach rozbidrkowych nalezy wykonac profilowanie z
korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne.

W km 0+362,17 do 0+375,27 w uzgodnieniu z PKP Polskie Koleje Panstwowe SA na dziatce
ewid. nr 68/2 nalezy dokona¢ demontazu uktadu torowego. Materiat z rozbidrki (ztom)
nalezy przekaza¢ i ztozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Rejon Administrowania i
Utrzymania Nieruchomosci PKP SA w Zbaszynku. O rozpoczeciu i zakoniczeniu prac nalezy
powiadomi¢ Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci PKP S.A w Zbgszynku i
spisa¢ stosowny protokdt. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr
KNP01.6512.117.2024.AW/4 z 27.03.2024r (w zataczeniu). Po pracach rozbiérkowych nalezy
wykona¢ profilowanie z korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne.

W km 0+426,20 do 0+632,50 nalezy dwustronnie utozy¢ sciek uliczny o szerokosci 0,5m z
kamienia tamanego nieregularnego (o wym. $rednio 13-17 cm - materiat z odzysku) na
podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z oporem z wypetnieniem spoin betonem.
Po pracach rozbiérkowych nawierzchni jezdni i zjazdédw nalezy wykona¢ profilowanie z
korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne.

Nalezy wykona¢ nowg podbudowe z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o
gr. 25cm pod nawierzchnie jezdni.

Na jezdni w km 0+118,75 do 0+632,50 zaprojektowano utozenie warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego AC16W o gr. $r. 4cm (100kg/m?).

Na catej jezdni w km 0+000 do 0+632,50 zaprojektowano utozenie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego AC11S o gr 4cm.

Nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do posesji zaprojektowano z brukowca z kamienia tamanego
nieregularnego (o wym. $rednio 13-17 cm - materiat z odzysku) na podbudowie betonowe;j
klasy C12/15 o gr. 15cm z wypetnieniem spoin betonem.

W km 0+128,45 pod korong drogi nalezy wymienic istniejacy uszkodzony przepust na nowy
z PEHD fi500 SN8 o dtugosci L=9,5m. Nalezy rowniez wykonac¢ dwie scianki czotowe z
kamienia tamanego nieregularnego (o wym. $rednio 13-17 cm - materiat z odzysku) na
podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z oporem z wypetnieniem spoin betonem.
W km 0+533,30 nalezy wymienic istniejgcy wpust uliczny na nowy betonowy fi500 z
osadnikiem i kratg deszczowg kl. D400. Wraz z wpustem nalezy wymieni¢ przykanalik
tgczacy wpust z wpustem WP ist. 2 na nowy z PVC-U SN8 DN200 o dtugosci 64,1m.

Nalezy dokonac regulacji krat deszczowych na istniejgcych wpustach deszczowych.



Nalezy dokonac¢ uzupetnienia uszkodzonych i brakujgcych pokryw nastudziennych na
wskazanych na rysunku zagospodarowania studniach.

Nalezy nawigzad sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Geometria poszczegdlnych elementdéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojow poprzecznych.

Wszystkie urzagdzenia obce w jezdni nalezy wyregulowac¢ do poziomu warstwy Scieralne;j.
Nalezy uzyskaé protokét odbioru urzagdzen obcych od wtasciwego zarzadcy sieci.

Nadmiar materiatu pozyskany z rozbidrki istniejgcej nawierzchni szutrowej z ul. Jana llI
Sobieskiego nalezy wykorzysta¢ do wykonanie poboczy.

Ulica Jana Il Sobieskiego :

L=283,50m o szerokosci jezdni 4,0m z poszerzeniami w obrebie wtgczen do innych ulic,
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% i dwustronny 2%

Na wigczeniu w drogi prostopadte wykonaé rozbidrki w zakresie niezbednym do nawigzania.
Nalezy dokonaé rozbidrki nawierzchni szutrowej. Materiat nalezy wykorzysta¢ do wykonania
poboczy w ul. Jana Il Sobieskiego i w ul. Pocztowej. Nadmiar Materiatu z rozbiérki do
wywiezienia na sktadowisko Inwestora.

W km 0+046,75 do 0+061,16 w uzgodnieniu z PKP Polskie Koleje Panstwowe SA na dziatce
ewid. nr 68/2 nalezy dokona¢ demontazu uktadu torowego. Materiat z rozbidrki (ztom)
nalezy przekaza¢ i ztozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Rejon Administrowania i
Utrzymania Nieruchomosci PKP SA w Zbaszynku. O rozpoczeciu i zakoniczeniu prac nalezy
powiadomi¢ Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci PKP S.A w Zbgszynku i
spisa¢ stosowny protokdt. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr
KNP01.6512.117.2024.AW/4 z 27.03.2024r (w zataczeniu). Po pracach rozbidrkowych nalezy
wykonac¢ profilowanie z korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne.

W km 0+166,30 do 0+283,50 nalezy prawostronnie utozy¢ sciek uliczny o szerokosci 0,5m z
kamienia tamanego nieregularnego (o wym. $rednio 13-17 cm - materiat z odzysku) na
podbudowie betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z oporem z wypetnieniem spoin betonem.
Po pracach rozbiérkowych nawierzchni jezdni i zjazdéw nalezy wykona¢ profilowanie z
korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne.

Nalezy wykona¢ nowg podbudowe 1z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm o
gr. 25cm pod nawierzchnie jezdni.

Na catej jezdni zaprojektowano ufozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
AC16W o gr. ér. 4cm (100kg/m2).

Na catej jezdni zaprojektowano ufozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o
grdcm.

Nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do posesji zaprojektowano do utozenia z brukowca z kamienia
tamanego nieregularnego (o wym. $rednio 13-17 cm - materiat z odzysku) na podbudowie
betonowej klasy C12/15 o gr. 15cm z wypetnieniem spoin betonem.

Nalezy nawigzad sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Geometria poszczegdlnych elementdéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojow poprzecznych.

Wszystkie urzagdzenia obce w jezdni nalezy wyregulowaé¢ do poziomu warstwy scieralnej.
Nalezy uzyskaé protokdt odbioru urzadzen obcych od wtasciwego zarzadcy sieci.

Materiat pozyskany z rozbidrki istniejgcej nawierzchni szutrowej nalezy wykorzysta¢ do
wykonanie poboczy.



6. Projektowane konstrukcje

6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Pocztowej w km 0+000 do 0+118,75

e 4cm — warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
e Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu i oczyszczeniu

6.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Pocztowa 0+118,75 do 0+632,50

e 4cm —warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;

e 4cm (100kg/m?) — warstwa wigzgca/wyréwnawcza nawierzchni z bet. asf. AC16W;
e 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

e Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Jana lll Sobieskiego

e 4cm — warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;

e 4cm (100kg/m?) — warstwa wigzgca/wyréwnawcza nawierzchni z bet. asf. AC16W;
e 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

e Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.4 Konstrukcja nawierzchni zjazddw, dojsc i Scieku przy ul. Pocztowej i ul. Jana lll Sobieskiego

e 13-17cm — Nawierzchnia z brukowca nieregularnego o wym. 13-17cm pozyskanego z

rozbiérki nawierzchni ul. Pocztowej (wymiar brukowca usredniony), z wypetnieniem spoin
betonem.

e 15cm- podbudowa betonowa klasy C12/15 z oporem
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

6.5 Pobocza gruntowe

e 10cm — do wykorzystania materiat z rozbidérki nawierzchni szutrowych oraz frezowania;
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

7. Zestawienie projektowanych elementéw

7.1 Zestawienie projektowanych elementéw- ul. Pocztowa

1) Dtugosc drogi - 632,50m

2) powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej - 3.245,00m?
3) powierzchnia nawierzchni dojs¢ i zjazdéw z brukowca - 177,00m?
4) dtugosé scieku z brukowca - 412,60m?
5) powierzchnia poboczy (L= 852,4mx0,5m) - 426,20m?

7.2 Zestawienie projektowanych elementéw- ul. Jana lll Sobieskiego

1) Dtugosc drogi - 283,50m

2) powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej - 1.140,00m?
3) powierzchnia nawierzchni dojsé i zjazdéw z brukowca - 60,00m?
4) dtugosc scieku z brukowca - 117,20m?
5) powierzchnia poboczy (L= 449,80mx0,5m) - 224,90m?



8.

10.

11.

12.

13.

Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi wpisano w istniejgcy profil terenu dopasowujgc spadki podtuzne i
poprzeczne do mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi.

Roboty rozbiorkowe

Rozbidrki nalezy wykonaé zgodnie z opisem w pkt. 5.

Kanaty technologiczne

Ulica Pocztowa i ul. Jana Ill Sobieskiego w Wymiarkach sg drogami publicznymi w ktérych
znajduja sie wystarczajgce zasoby linii teletechnicznych obstugujgce istniejacg zabudowe. Zatem
nie ma koniecznosci budowy nowych kanatéw teletechnicznych.

Zjazdy do posesji

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Art. 29 ustep 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa pkt 11 — budowa zjazdéw z drdég
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Mimo to projekt obejmuje
zjazdy z drég gminnych oraz zjazdy indywidualne w celu ich wykonania.

Odwodnienie

Obecnie odprowadzenie woéd opadowych odbywa sie czeSciowo, na tereny zielone w pasie
drogowym, czesciowo do przydroznych istniejgcych rowdw, a czesciowo powierzchniowo
poprzez istniejgcy sciek brukowy do istniejgcych wpustédw deszczowych. Przebudowa nie zmieni
sposobu odwodnienia drogi.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie terenu
budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie
kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych
spetniajgcych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz
porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych. Powstajace
w trakcie prowadzenia robdét odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
réwniez od odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na
ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na przylegte
tereny czesSciowo na tereny zielone w pasie drogowym, czesciowo do przydroznych istniejgcych
rowow, a czesciowo powierzchniowo poprzez istniejgcy sciek brukowy do istniejgcych
wpustow deszczowych. Przebudowa nie zmieni sposobu odwodnienia drogi.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobieraé sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z



14.

15.

16.

hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatarh ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej ani w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Ochrona srodowiska

Inwestycja nie znajduje sie na zadnym z obszaréw podlegajacych ustawie o ochronie przyrody
oraz korytarzach ekologicznych. Najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii prostej od
inwestycji o :

- 520m- tegi koto Wymiarek - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLHO80059

- 630m- Wilki nad Nysg - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod PLH080044

- 640m- Bory Dolno$laskie- Obszar chronionego Krajobrazu

- 915m- Bory Dolnoslaskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod PLB020005

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w
obszary i pomniki przyrody, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawg stanu istniejacego.
Przedmiotowa inwestycja w zwigzku ze swoim charakterem oraz sumaryczng dtugoscig 915,80
(mniej niz 1000m) nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drég i dziatek
gminnych oraz dziatek dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.:

Gmina Wymiarki, Obreb ewid. 081008_2.0006 Wymiarki
> dziatka ewid. nr 76, 68/2, 30 - Ul. Pocztowa
> dziatka ewid. nr 71, 40/2, 68/2, 66 — Ul. Jana lll Sobieskiego
zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robét przy zachowaniu
wfasciwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sasiednie nieruchomosci.
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
ktora jest wymagana tylko dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z pdéin. zm.). Przebudowa drég gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego w
miejscowosci Wymiarki ze wzgledu na swojg dtugos¢ (mniej niz 1000m) nie kwalifikuje sie do
zapisu § 3.1 ppkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z pézn. zm.) - ,drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31i 32
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wyfaczeniem przebudowy drég
oraz obiektdw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i
9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



17

18.

. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zosta¢ opracowana przez Wykonawce i
uzgodniona z Zarzadcg drogi. Nie planuje sie zmiany statej organizacji ruchu.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z10lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Wymiarki

Ul. Ksiecia Witolda 5

68 — 131 Wymiarki

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiérkowe
ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robdt oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu
kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia
harmonogramu robdt powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan
faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdw, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).



W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania poszczegdlnych

odcinkéw i sposob organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i paséw zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— prowadzenie robot pod ruchem,

— wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i Srodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas

wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcédw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania, przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003

r.z pdzn.zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robét,

— zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

— zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

— oswiadczenie pracownikdéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq

szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejagce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediow) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty,

roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdéw ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1.

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.

. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna byc

wyposazona w:
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19.

20.

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wfasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komérkowego
Uwagi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wyznaczy¢ geodezyjnie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci nalezy skonsultowaé z autorem opracowania przed przystgpieniem do robét.

Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zadania pn: Przebudowa drég gminnych
ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego w miejscowosci Wymiarki, zostat sporzagdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Nowa Kopernia, kwiecier 2024r.
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CZESC RYSUNKOWA

ORIENTACJA - RYS. NR 1.0;

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1;

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.2;

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.1;

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.2;

PROFIL - RYS. NR 3.1;

PROFIL - RYS. NR 3.2;
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21. Uzgodnienie PKP SA

I’Q M‘U’.&u
Polskie Koleje Paristwowe S.A. < @ POLSKIE W,ﬁ!ﬂﬁmwi O-

Centrala

Rkeyjna
Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Spélka Ao URZAD GMINY WY NI ARKI
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
Wydzialzagnspodarowania Przestrzennego o ﬂ B ﬂ L ZUZ L

Al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznari -

el.; +48 61 633 16 58 Lo
L. dz. gﬁ?/ai T
Gmina Wymiarki | A _LQ/ .. ...

ul. Ksigcia Witolda 5

68-131 Wymiarki

Poznan, 27.03.2024 r.
Znak sprawy: KNP01.6512.1 17.2024. AW/4
UNP: 2024-0166015

Dotyczy: Przebudowy drég gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego w miejscowosci Wymiarki,
dziatka 68/2, obreb Wymiarki, gmina Wymiarki.

W odpowiedzi na wniosek Pana Lecha Miszewskiego — Wojta Gminy Wymiarki z dnia 12.03.2024 r.
przestany droga mailowa W dniu 12.03.2024 r. w sprawie uzgodnienia przebudowy drég gminnych ulicy
Pocztowej i ulicy Sobieskiego w miejscowosci Wymiarki, dziatka 68/2, obreb Wymiarki, gmina
Wymiarki, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu postanawia:

pozytywnie zaopiniowa¢ lokalizacje przedmiotowej inwestycji

zgodnie z przedstawionymi do zaopiniowania zatgcznikiem graficznym:

o zalgcznik graficzny nr 1.1 Przebudowa drég gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego
w miejscowosci Wymiarki, dziatka 68/2, obreb Wymiarki, gmina Wymiarki; skala: 1:500

Jednoczesnie informujemy, iz wyrazamy zgode na demontaz uktadu torowego oraz pozniejsze
utwardzenie masg bitumiczng przejazdu kolejowego, Materiat z rozbiorki (ztom) nalezy przekazac i ztozyc
w migjsce wyznaczone przez Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci PKP S.A. w Zbgszynku
po wczesniejszym uzgodnieniu niniejszego z Zarzadcg Rejonu. O rozpoczeciu i zakoriczeniu prac nalezy
powiadomié Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci PKP S.A. w Zbaszynku, a takze
spisaé stosowny protokét. Osobg do kontaktu ze stronu Rejonu jest Pani Anna Mruk - Zarzadca Rejonu,
tel. kontaktowy 512-146-093.

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci
2a ewentualne wypadki, uszkodzenia i straty powstate w trakcie prowadzenia robét wobec Wykonawcy,
Wiasciciela oraz osob trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dia przedmiotowej inwestycji. Inwestor
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle nawet z okolicznosci nieprzewidzianych.

g
Weszystkie prace w ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji zostang wykonane kosztem i staraniem
Inwestora bez prawa do zwrotu poniesionych naktadow. W razie wystapienia kolizji przedmiotowej inwestycji

z istniejgcymi obiektami budowlanymi, znajdujgcymi sie na terenie objetym planowang do realizacji

Polskie Koleje Panistwowe Spélka Akcyjna z siedzibg w Warszawie « Al. Jerozolimskie 142A = 02-305 Warszawa + REGON 000 126 801 - NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 » Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy * Kapital zakladowy Spotki: 10 150 715 600 zt w calosci wptacony
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inwestycja, usuniecie tych kolizji nastapi na warunkach okreslonych przez wiasciciela gruntu i/lub danego

obiektu i nie bedzie obcigzac kosztami jednostek kolejowych.

Po realizacji inwestycji wiaéciciel pozostawianych naniesien w gruncie stanowigcym obszar kolejowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét i naniesienie
zmian geodezyjnych na mapach w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

Dawid Wieczorek

Zataeznik:
1. zatacznik graficzny nr 1.1 Przebudowa drég gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskiego w miejscowosci Wymiarki, dziatka

68/2, obreb Wymiarki, gmina Wymiarki; skala: 1:500

Otrzymuja;
1. Marcin Zaleski - Petnomocnik
ul. Korczaka 2,
67-100 Nowa Sél
2. A=

Opracowata:

Alicja Wozniakowska

Specjalista

e-mail: alicja.wozniakowska@pkp.p!
tel. kontaktowy +48 61 633 16 58

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie - Al. Jerozolimskie 142A - 02-305 Warszawa » REGON 000 126 801 « NIP 525-00-00-251
KRS 0000019183 « Sad Rejonowy dla m, st. Warszawy Xll Wydzial Gospodarczy - Kapital zakiadowy Spdiki: 10 150 715 600 zi w calosci wolacony
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Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu

Al. Niepedlegtosci 8, 61-875 Poznan
Tel,; +48 61 633 53 80

Fax: +48 61 633 10 13

Poznan, dnia 27.03.2024 r.
Znak sprawy: KNP01.6512.117.2024 AW/2
UNP: 2024-0140149

Zgoda PKP S.A.
na dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane

My, nizej podpisani:

Daniel Orzechowski - Dyrektor Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
Barttomiej Siekierski - Zastepca Dyrektora Oddziatu ds. Obrotu Nieruchomosciami
Reprezentujacy:

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna

Al. Jerozolimskie 142A; 02-305 Warszawa

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu
61-875 Poznan, Al. Niepodleglosci 8

oswiadczamy, ze Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna w Warszawie, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomos$ciami w Poznaniu, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong w ewidencji
gruntow i budynkéw o nr dziatki zamieszczonej w ponizszej tabeli:

| Nrdziatki | Arkusz | Obreb | Gmina | Powiat
Uzytkowanie wieczyste
N S A Ksiega wieczysta nr ZG1G/00039711/7
kel L Wymiarki |\ Wymiarki | zaganiski | o 1o | \iaszczeniowa nr G.1I-7222/242/98/99/ZG z dnia 26.02.1999 1,
wydana przez Wojewode Lubuskiego

Jednoczesnie wyrazamy zgode oraz upowazniamy Gmine Wymiarki, ul. Ksigcia Witolda 5, 68-131
Wymiarki, do dysponowania ww. nieruchomoscig na cele budowlane w celu realizacji inwestycji ,Przebudowa

drég gminnych ulicy Pocztowej i ulicy Sobieskieqo w_miejscowos$ci Wymiarki” w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad Programu Inwestycji Strategicznych. .

Jednoczes$nie informujemy, iz roboty budowlane moga by¢ rozpoczete po uprzednim podpisaniu umowy
najmu. Jezeli Inwestor zrezygnuje z realizacji inwestycji, nalezy przesta¢ do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomo$ciami w Poznaniu, 61-875 Poznan, Al. Niepodlegtosci 8 informacije o rezygnaciji.
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Bartlomie] $iekiersk

Podpis Dyrektora Podpis Dyrektora

Opracowala:

Alicja Wozniakowska - Specjalista
e-mail: alicja.wozniakowska@pkp.pl,
tel. kontaktowy: 61 633 16 58
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