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1. WST• P

1.1.   Przed miot  Specyfikacji  Technicznej

Przed m iotem  ninie jszej  specyfikac ji tec hnicznej  s•  w ym agania  dotyc z• ce  w ykonania
i od b ioru  w ykopów  w  gruntach  III katego r ii i ich  zasypa n ia.

1.2.   Zak res stosowa nia Specyfikacji  Technicznej

Szczegó łow a specyfikac ja tech n iczna  jest  stoso w ana  jako  doku m ent  przetar gow y i
kontrakto w y  przy  zlec aniu i re alizac ji robót  w ym ienionych  w  punk cie  1 .1.

1.3.   Zakres  robót  obj•tych  Specyfikacj•  Techniczn•

Ustale n ia zaw arte  w  n in ie jszej  specyfikac ji dotycz •  zasad  pro w adze n ia  ro bót
zie m nych  przy  budo w ie  sieci  wodoci •gowej  w  miejsco w o• ci  Wymiark i ,  gmina
Wymiark i  i  obe jm uj•  w ykonanie  w ykopów  w  gruntach  katego r ii III  i  ich  zasypa nie  po
w ykona niu  robót.

OKRE• LENIA PODSTAWOWE 

Wykopy  liniowe  w• sko-przest rzenne  -  w ykopy  o szero ko• ci  1,0  m  o • ciana ch
piono w ych.

Gł• boko••  wykopu  -  ró • nica  rz • dnej  terenu  i rz• dnej  robót  ziem nych
w yznaczonych  w  osi  w ykopu.

Wykop  płytki  - w ykop,  k tóre go g ł• bo ko••  jest  m nie jsza  ni •  1  m .

Wykop  • red ni - w ykop,  k tóre go g ł• bo ko••  jest  zaw arta  w  granicach  od  1  do  2,5  m .

Wykop  gł • boki  - w ykop,  k tóre go g ł• bo ko••  pr zekracza  2,5  - 5 ,0  m .

Bagno -  g runt  orga n iczny  nasy cony  w od •  o m ałej  no • no • ci  charak teryzu j• cy  si•
znac znym  i d ługotr w ałym  osiada n iem  pod  obci • • en iem .

Ukop  -  m ie jsce  pozyskan ia gr untu  do  zasypa nia  w ykopów  po ło• one  w  obr • b ie  pasa
robót.

Dokop  - mie jsce  pozyskan ia gr untu  do  zasypa nia  po ło• one  poza  pasem  robót.

Odkł ad  - mie jsce  w budo w ania  lub  sk łado w ania  (od w iezie n ia)  grun tów  pozyskanych
w  cza sie  w ykony w ania  w ykopó w , a nie  w ykorzystanych  do  budo w y.

Umocnienie  • cian  wykopów  -  umocnie nie  • cian  w ykopów  zgodne  z w ym oga m i
prze p isów  bhp  gw arantu j• ce  pe łne  bezp iecze • st w o w ykony w ania  robót
do sto sow ane  do  g ł• boko • ci  w ykopu  i rod zaju  gruntu.

Wska• nik  zag • szczenia grun tu  -  w ielko ••  charakt eryzu j• ca  stan  zag• szcze n ia
gruntu  okre • lona  w ed ług  w zoru:  

Is =  ρd /ρds
gdzi e:
ρd g• sto ••  ob j• to • ciow a szki eletu  zag • szczone go grun tu [Mg/ m 3],
ρds m aksy m alna  g• sto ••  ob j• to • ciow a szki ele t u  grunto w ego  przy

w ilgot no• ci  opty m alne j, okre • lona  w  nor m alnej  próbie  Proctora,
zgo dn ie  z PN-B-04481  [2],  słu• • ca do  oceny  zag • szczen ia  gruntu  w
robotach  ziem nych  badana  zgod n ie  z nor m •  BN-77/8931 -12  [7],
[Mg/ m 3].

Wska• nik  ró• nozia rn isto • ci – w ielko ••  charak teryzu j• ca  zag • szczalno ••  grun tów
nies poistych  okre • lona  w ed ług  w zoru:



U =  d  60/ d 10

gdzi e:
d 60  - • red n ica  oczek  sita,  przez  kt óre  pr zechod zi 60%  gruntu  [m m ],
d 10 - • red n ica  oczek  sita,  przez  kt óre  pr zechod zi 10%  gruntu  [m m ].
Zasypanie  wykopu  - zasypa n ie  w ykopu  po  u ło• en iu  w  nim  ruroci • gu, ob iektów
oraz  pozos tałych  sieci i urz • dze • .

Pozosta łe okre • len ia podsta w ow e s•  zgodne  z obo w i• zu j• cy m i,  odpo w ied nim i
polsk im i nor m am i i z defi n ic jam i podany m i w  specyfik acji technicznej  „ Wy m agania
ogólne”  pun kt  1.4.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Podział  g runtów  na  kateg or ie  pod w zgl • dem  trudno • ci ich odspa jania  ok re• laj•
prze ci• tne  w arto • ci g• sto • ci ob j• to • ciow ej  gruntów  i m ateria łów  w  stanie
natur alnym  oraz  spulch nien ie  po  odspo jen iu.

3.  SPRZ• T

3.1. SPRZ• T DO ROBÓT ZIEMNYCH

Wykona w ca  przyst • pu j• cy  do  w ykonania  robót  ziem nych  po w inien  w ykaza •  si•
m o• liw o• ci •  korzys tan ia  z na st • pu j• cego  spr z• tu:

1. do  odspa jan ia i w ydoby w ania  gruntó w :
• kopar k i,
• łado w arki,  itp.,

2. do  jednoczesnego  w ydoby w ania  i prze m ieszczania  gr untó w :
• spychar k i,
• urz • dze nia  do  hy dro m echanizac ji,  it p .,

3. do  tran sportu  m as zie m nych:
• samochody  wywrotki,

4. do  zag • szczan ia gr untu:
• ubijaki,
• płyty  wibracyjne,

5. do  od w odni en ia  i zabe zpiecze nia  w ykopu:
• po m py,  ig łof ilt ry,
• szalun ki,  • cian ki szczeln e, itp.

4. TRANSPORT

Do w yw ozu  w ykopanej  zie m i z w ykopu  nale • y  st oso w a•  sam ochody
sam ow y łado w cze  o nacisku  na o•  do  8  to n.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

Przed  roz pocz • ciem  robót  na  danym  obiek cie,  Wykona w ca  dost arczy  do
zat w ierdze n ia  In• yn ie row i oraz  pro jekt  or ganizac ji r u c h u  dro gow ego  na  czas
pro w adzen ia robót  w  oko licy  gd zie  b• d•  rea lizo w ane  Roboty  w  zw i• zku  z
pro jekto w any m i obiek tam i budo w lany m i.  Po zat w ierdz en iu  do kum entów  przez
upra w nio ne do  tego  organy  Wyk ona w ca  dokona  na  ich  pod sta w ie  oznako w ania  i
zabez p iecze nia  m ie jsca  w ykony w ania  Rob ót.
Wykona w ca  przed  rozpocz • ciem  robót  dokona  pono w nej  w eryfikac ji po ło• en ia  kab li,



in st alac ji i innych  strukt ur  pod ziem nych.
W  prz ypadku  kon ieczno • ci  narusze nia  lub  przer w an ia ist n ie j• cych  ins talac ji
Wykona w ca  n ie  pode jm ie  • adnych  działa•  bez po w iado m ien ia  o tym  I n• yn iera  i
przed  ustalen iem  odpo w ied nich  poczyna • . Wykona w ca  b• dz ie od pow ied zialny  za
po w zi• cie  w szel k ich  ko n iec znych  • rodk ów  w  celu  och rony,  u t rzy m ania  i
ty m czaso w ego  dost • pu  do  t ego  ty pu us ług,  z których  korzysta nie  zosta ło w  w yniku
robót  un iem o• liw ione.

5.2 WYKOPY LINIOWE

1. Przed  przys t • p ien iem  do  rob ót  ziem nych  w ykona w ca  robót  po w in ien  w ykona •
tereno w e bada nia  gruntu,  d la  okre • len ia  ich  rod zaju  i grubo • ci w arstw
zale gaj• cych  w  m ie jscu  robót  ziem nych  oraz  ust alen ia  rzeczy w isty ch  w arunków
w odno- grunto w ych  w  m om encie  rozpoczyna nia  robót.

2. Tere now e bada nia  gruntów  na  potrz eby  budo w y po w inny  by •  w ykony w ane
niez ale• n ie  od  po siada nej  doku m entac ji geo technic zne j. Badania  te  m og •  by •
przepro w adzone  za po m oc• :
• do łów  próbnych  w  przypadku  bada nia  do  g ł• boko • ci  3,0  m ,

• w ierce •  gruntu  do g ł• bo ko• ci  posa dow ienia  obiek tu,

• do łów  próbnych  i w ierc e• .
Rozm ieszcze n ie  ot w orów  bada w czych  i ich  liczba  pow inny  um o• liw ia •
w ym agan •  d la w ykona w cy  robót  charak terys t yk •  grun tów .

3. W prz ypadku  natra f ien ia  na  na m uły  lub  tor fy  na le• y  prz epro w adzi •  bada nia
szczegó łow e przez  jednostk •  do  t ego  upra w nion • .
4. Z prze pro w adzonych  na  ter enie budo w y bada •  gr untu  nale • y  sporz• dzi•
protokół  i poró w na •  uzyskane  w yni k i z pro jekte m . Protokół  po w ini en by •  do ł• czony
do  dzien nika  budo w y i p rzeds taw iony  przy  odbiorze  goto w ego  obie ktu.
5. Pobie ranie  próbek  grun tu  i bad an ia  gruntów  po w inny  by •  zgo dne  z norm am i.

5.3 WYKOPY LINIOWE PIONOWE O • CIANACH UMOCNIONYCH

Przy  w ykony w aniu  w ykopów  obudo w anych  po w inny  by •  zacho w ane  nast • pu j• ce
w ym agania:
• górne  kra w • dz ie elem entów  przy • ciennych  pow inny  w ysta w a•  ponad
teren  co  na jm niej  10cm  dla  och rony  przed  w pada nie do  w ykopu  gr untu  lub  innych
przed m iotó w ,
• rozpory  po w in ny  by •  tr w ale  um oco w ane  w  sposób  un iem o• liw ia j• cy  ich
spad n i• cie,
• po w inny  by •  zapew nione  aw ary jne  w y j• cia  z dna  w ykopu,
• w  ka • dej  fazie  robót  praco w nicy  po w inni  zna jdo w a•  si•  w  obudo w anej
cz• • ci  w ykopu,
• w  razie  potrz eby  dokony w an ia po • redniego  przerzu tu praco w nicy  pow in ni
zna jdo w a•  si•  w  obudo w anej  cz• • ci  w ykopu.

Stateczno ••  obudo w y m usi  by •  zape w nio na w  ka • dej  fazie  ro bót,  od  ro zpocz • cia
w ykopu  i konstr uow ania  obudo w y do  osi• gn i• cia  pro jekto w anego  dna  w ykopu,  a
nast • pn ie  do ca łko w ite go zape łn ien ia  w ykopu  i usuni• cia  obudo w y.
Wykopy  nale• y  w ykona •  jako  w ykopy  ot w arte  obu dow ane.  Metody  w ykonania  robót
–  w ykopu  (r• czn ie  lub  m echanicz n ie)  po w inny  by •  do stoso w ane  do  g ł• boko • ci
w ykopu,  danych  geote chniczny ch,  ust ale•  instytuc ji uzga dn ia j• cych  oraz



po siadane go sprz • tu  m echaniczne go.
W re jon ie  ist n ie j• cego  uzbro jenia  pod ziem nego  roboty  ziem ne  nale • y  w ykony w a•
sposobem  r• czny m .
Jako zasad •  przy jm uje si• , • e w  ulicach  w ykopy  w ykony w ane  b• d•  o • cianach
pio now ych  z um ocnie niem  • cian.  • ciany  m og •  by •  um acniane  w ypraska m i,
grod zica m i,  bala m i,  szal unka m i do  lin iow ych  obudów  w ykopów,  w  zale • no • ci od
posi adanych  przez  Wyk ona w c•.  W innych  m ie jscach,  po  uzgodn ien iu  z  In • yn ierem
m og •  by •  to  w ykopy  przestrze nne  z odpo w ied n im  nachyl en iem  skarp.
Dopuszcza  si•  st oso w anie  nast • pu j• cych  bezpieczn ych  na chy le•  skarp  w ykopów
ty m czaso w ych  o g ł• boko • ci  do 4  m :
• 1 :  0,5  w  iłach  i  m iesza ninach  frakc ji iłow ej  z  piasko w •  i  py łow • ,
zaw iera j• cych  po w y• ej  10%  frakc ji iłow ej, w  stanie  co  na jm niej  t w ardoplastyc zny m ,
• 1 : 1  w  ska łach  zw ietrza łych  i ru m oszach  zw ietrz elino w ych,
• 1 - 1, 25   w   m iesza n inach  frakc ji  p iasko w ej  z  iłow •  i py łow •  oraz  w
ru m oszach  zw ietrze lino w ych  zaw iera j• cych  pow y• ej  2%  frakc ji iłow ej,
• 1 - 1,5  w  gruntach  n iespo istych  oraz w  gruntach  spoistych  w  stanie
plastyc zny m .

Szeroko ••  w ykopu  lin iow ego  uw arunko w ana  jest  zew n• trzny m i w ym iara m i kana łu,
do  których  doda je si•  obus t ron n ie  0,3m  jako  zapas  potrzebny  na  des kow anie  • cian  i
uszcz eln ien ie stykó w . Desko w anie  • cian  nale • y  pro w adzi •  w  m iar •  jego  g ł• b ien ia.
Dno w ykopu  po w in no by •  ró w ne  i w ykonane  ze spad k iem  ustalonym  w
doku m entac ji pro jekto w ej  lub  zgod n ie  ze  w skazan iam i In• yn iera.
Sposób  w ykonania  skarp  w ykopu  po w in ien  gw aranto w a•  ich  statecz no••  w  ca łym
okre sie  pro w adzenia  ro bót.
Spód  w ykopu  nale • y  pozosta w i•  na  po ziom ie  w y• szym  od  rz • dnej  pro jekto w anej  o 2
do  5  cm  w  gruncie  suchy m , a w  grun cie  na w odnionym  oko ło 20  cm . W ykopy  nale • y
w ykona •  bez  narusze n ia  nat uralnej  struktury  gru ntu.  Pog ł• b ien ie  w ykopu  do
pro jekto w anej  rz • dnej  nale • y  w ykona •  bezpo • re dnio przed  u ło• eniem  podsyp ki.
W trak cie  re alizac ji robót  ziem nych  nale • y  nad w ykopa m i usta w i•  ław y  celo w nicze
um o• liw ia j• ce  odt w orzenie  pro jekto w anej  osi  w ykopu  i prze w odu  oraz  kon t rol•
rz • dnych  dna.  Ław y  na le• y  m onto w a•  nad  w ykopem  na  w ysoko • ci  oko ło 1 ,0m  nad
po w ierz chn i•  t erenu  w  odst • pach,  co  30 m . Ław y  po w inny  m ie •  w yra • nie  i  tr w ałe
oznako w anie  pro jekto w anej  osi  ław  funda m ento w ych.
Wszyst k ie  napotka ne pr zew ody  podz iem ne  na  tra sie  w ykony w anego  w ykopu
krzy • u j• ce  si•  lub  b ieg n• ce  ró w nole g le  z w ykopem  po w inny  by •  zabez pieczo ne
przed  uszko dzeniem , a w  razie  po t rzeby  podw ieszone  w  sposób  zape w nia j• cy  ich
ekspl oatac j• .
Wy j• cie  (zej• cie)  po  dra b in ie  z  w ykopu  po w inno  by •  w ykonane  z  chw il•  osi • gn i• cia
g ł• boko • ci w i• kszej  ni •  1m  od  pozio m u  terenu  w  odleg ło• ciach  n ie
przekrac zaj• cych  20 m .
Wykona w ca  prz edsta w i do  akcep tac ji In• yn iero w i szczegó łow y  op is  propo now anych
m etod  zabez p iecze nia  w ykopów  na  czas  budo w y pro jekto w anych  obie któw
budo w lanych  zape w nia j• cy  bezpiec ze• st w o pracy  i ochron •  w ykony w anych  robót.
Odw odnie nie  w ykopów  nale • y  w ykona •  zgo dnie  z doku m entac j•  pro jekto w •  lub  w
sposób  uzg odniony  z In• yn ie rem .
Ziem i•  z w ykopów  w  ilo • ci prze w id zianej  do  pono w nego  w ykorzystan ia (zasyp
w ykopó w ) nale • y  sk łado w a•  na  sk łado w iska ch ty m czaso w ych.
Wydoby w an •  ziem i•  na  odk ład  na le• y  sk łado w a•  w zd łu•  kra w • dzi  w ykopu  w
odl egło• ci 1m  od  jego  kra w • dzi,  aby  ut w orzy •  prze j• cie  w zd łu•  w ykopu.  Prze j• cie  to



po w inno  by•  st ale  oczyszc zane  z w yrzuca nej  zie m i.
Nad m iar  w ydobytego  gruntu  z w ykopu,  k t óry  n ie  b• dzie  u• yty  do  zasy pania
po w ini en by •  w yw ieziony  przez  Wyko naw c•  na  odk ład.
Wy w óz urobku  obejm uje transport  z m ie jsca  za ład unku  do m ie jsca  roz ładunku  w raz
ze  w szystki m i koszta m i zdepono w ani a. W przypadku  depono w ania  ty m czaso w ego
obe jm uje tak • e pono w ny  za ładunek  i po w rót  na  m ie jsce  zasypa n ia.  Nad m iar  urob ku
nale • y  prze t rans porto w a•  w  m ie jsce  w ybrane  przez  Wyko naw c•  i  zaakcepto w ane
przez  In• yn iera.
Wykop  lin iow y  nale • y  zasy pa•  po  w ykonaniu  podsyp ki,  u ło• en iu  ruro ci• gó w ,
dok ładnym  podbi ciu  dw ustronnym  ruro ci• gów , w ykonaniu  st ud ni przeloto w ych  i
re w izy jnych,  w ykonaniu  prób  szczelno • ci,  m onta • u ar m atury  rozpoczyna j• c od
ró w no m iernego  obsypa nia  z dok ładnym  ubic iem  zie m i w arst w am i grubo • ci 10  - 20
cm , dre w niany m i ub ijaka m i.  Pozosta ły  w ykop  do  po ziom u tere nu nale • y  zasypa •
w arst w am i zie m i o gru bo• ci  20  – 30  cm  sposobem  r• cznym  lub  m echanic zny m .
Warst w y  nale • y  zag• szcza •  m echanicz n ie.
Jednocze • n ie  z zasypy w aniem  nale • y  stop niow o pro w adzi •  rozbiór k•  um ocnienia.
Zasypy w anie  w ykopó w , gdzie  to  jest  m o• liw e w inno  zosta •  pode jm ow ane
natych m iast  jak  tylko  pe w ne  ro boty  zost an•  zako • czone  z w y j• tkiem  m ie jsc gdzie
w ykony w ana  b• dz ie izolac ja prze ciww ilgo ciow a.  Mie jsca  te  po w inny  by •  od kryte  do
ch w ili zak o• cze nia  tych  prac  i w yschni • cia izolac ji p rze ciw w ilgociow ej. Nale • y
pod j• •  szczegól ne star ania,  aby  w  czasie  zasypy w ania  w ykopów  nie  uszkod zi•
izolac ji p rze ciww ilgo ciow ej.
Urobek  n ie  nada j• cy  si•  do  w ype łnie n ia  w ykopu,  jak  i m ateriał  nad m ier n ie
spulc hn iony  w in ien  by •  prze t ransp orto w any  do  w skazanego  m ie jsca  sk łado w ania.
Hum us w ini en zosta •  pono w nie  roz• cielony  w  m ie jscu  w ykopania  do  sw ojej
pi erw otnej  g ł• boko • ci.
Zaleca  si•  w ykony w anie  robót  przy  sprzy jaj• cych  w arunkach  pog odo w ych.

Po uko • czen iu zasypy w ania  w ykopu  t eren  nale • y  przy w ró ci•  do  stanu  pi erw otnego.
Teren  na  zew n• trz  pro jekto w anych  ob iektów  budo w lanych  nale • y  zrek ulty w ow a• .
W ra m ach  ceny  za w ykonanie  w ykopów  Wy kona w ca,  uw zgl • dnia j• c obo w i• zu j• ce
prze p isy  pra w ne,  uzyska:
• poz w ole n ie  na  sk łado w anie  odpa dów , w  tym  post • po w anie  z m asa m i
zie m ny m i je• eli  s•  usu w ane  lub  prze m ieszczane  w  zw i• zku  z re alizac j•  in w estyc ji,
• aktu alizac j• , z w ła• ciw ym i instytuc jam i,  uzgodn ie•  i decyz ji,  które  st raciły
w a• no ••  a by ły  podsta w •  do  w ydania  poz w ole• .
Wykona w ca  w inien  uw zg l• dn i•  w  cenie  za w ykonanie  w ykopów  w szelkie  nale • no • ci
z tytu łu  pra w a w łasno • ci,  w ydobycia,  dzier • aw y  a tak • e op łaty  za  sk łado w anie
od padó w , • m ieci  i n iebez piec znych  odpadów  oraz  z ty t u łu  w ydobycia  ka m ienia,
p iasku,  • w iru , g liny  lub  innych  m ate r ia łów  niez b• dnych  do  w ykona nia  Robót.

5.4 WYMAGANIA DOTYCZ• CE ZAG• SZCZENIA

Wspó łczy nnik  zag • szczen ia  gruntu  Is (zgod n ie z BN-77/ 8931- 12)  n ie po w in ien  by •
ni • szy  n i•  0 ,95  d la  w arstw  w ierzch n ich  (do  1,2  m  g ł• boko • ci  gru ntu)  i 0,90  d la
w arstw  ni • szych  (po n i• ej  1,2  m  g ł• boko • ci).  Grunt  w in ien  zosta •  zbadany  w g PN-
88/ B-0448 1. Grunty  bu dow lane,  bada n ie  pró bek  grun tu.

5.5 ODW ODNIENIE WYKOPÓW

1. Przed  przys t • p ien iem  do  rob ót  ziem nych  po w inny  by •  w ykonane  w szystk ie
urz • dze nia  od w ad nia j• ce,  zabez piecza j• ce  w ykopy,  przekopy  i nasypy  prz ed



w oda m i opado w ym i,  po w ierz chniow ym i i gr unto w ym i.  Urz • dzenia  od w adnia j• ce
nale • y  kon t rolow a•  i konser w ow a•  przez  ca ły  czas  tr w ania  rob ót.
2. Roboty  zw i• zane z n iw elac j•  tere nu nale • y  pro w adzi •  w  ta k iej  ko lejno • ci,
aby  w  ka • dej  fazie  rob ót  był  zape w niony  łat w y  odp ływ  po w ierzchn iow y  w ód
opado w ych  (np.  kop an ie  ro w ów  od w adnia j• cych  na le• y  pro w ad zi•  od  do łu  do
góry).
3. Przy  w ykony w aniu  ro w ów  opasko w ych  otacz aj• cych  w ykop  lub  st oko w ych
oraz  w ykony w anych  w  dnie  w ykopu  nale• y  spr aw dzi • , czy  n ie  m og •  one  by •
przyczyn •  n iekorzyst nego  d la  robót  ziem nych  na w odn ien ia  gruntu  w  inny ch
m ie jscach,  w  których  w yst • pu j•  grunty  prz epuszcza lne  n ie  na w odn ione,  albo  czy
nie  po w odu j•  po w stania  szkód  na  teren ach  s• sie dni ch.  Row y po w inny  by •
w ykony w ane  od  strony  spadku  i zlok alizo w ane  poza  m o• liw ym  klinem  od łam u
skarpy  w ykopu.
4. Wykopy  po w inny  by •  chr on ione  przed  n ie  kontr olow anym  nap ływ em  do  nich
w ód  pochodz • cych  z opadów  at m osferycznych  na  otacza j• cym  terenie.  W tym
celu  po w ierzch n ia  ter enu  po w inna  by •  w yprof ilow ana  ze spadka m i
um o• liw ia j• cy m i łat w y  odp ływ  w ody  poza  ter en robó t . Od  st rony  spadku  tere nu
nale • y  w ykona •  w  razie  potrz eby  ro w y  ochronne  zlok alizo w ane  poza
pra w dopodobnym  klinem  od łam u skarpy  w ykopu.  Spro w adzen ie w ód  z ro w ów
ochronny ch do  stud zienek  zb iorczych  w  w ykopie  m o• na  w ykona •  tylko  w
m ie jscach  odpo w ied n io  zabez piecz onych  pr zed  roz m ycie m .
5. Roboty  ziem ne  w  w ykopach  nale • y  w yko nyw a•  w  takiej  kole jno • ci,  aby  w
ka • dej  fazie  robót  by ło zape w nione  łat w e odpro w adze nie  w ód  opado w ych  i
grunto w ych.  W tym  celu  na le• y  stoso w a•  odpo w ied n i system  ro w ków  lub
drena • y  odw odnie nia ro boczego  i ew entu aln ie stud zien ki zb iorcze  z pom pa m i.
6. Obni • en ie  w ód  grun tow ych  w  w ykopie  po w inno  by •  dokony w ane  w
przypadka ch,  gdy  w oda  gru nto w a un iem o• liw ia  w ykonanie  w ykopu  stoso w anym
na  budo w ie  sprz• te m , lub  jest  utrud nione  po sado w ienie  budo w li  na  po ziom ie
pr zew idz ianym  w  pro jekcie.  Obni • en ie  w ód  grun tow ych  po w inno  by •
prze pro w adzone  w  taki  spo sób,  aby  n ie zosta ła na ruszona  st rukt ura  gruntu  w
pod ło• u  budo w li  w ykony w anej  ani  te •  w  pod ło• u budo w li s• siedn ich.  Je• eli
m o• e zachodzi •  narus zen ie  st rukt ury  gruntu,  to  spos ób  obni• en ia  w ód
grunto w ych  po w ini en prze biega •  zgod nie  z w ykonanym  do  tego  celu  pro jekte m .
7. • ród ła w ody  ods łon i• te  przy  w ykony w aniu  w ykopów  nale • y  u j• •  w  ro w y  i
(lu b) dreny.

8. Wykona w ca  m o• e zastoso w a•  inn •  m etod •  od w odnie nia  w ykopów
budo w lanych,  przy  czym  zakres  robót  od w adnia j• cych  nale • y  dostoso w a•  do
rzeczy w istych  w arunków  grunto w ych  i w odn ych  w  trakcie  w ykony w ania  robót.
9. Wykona w ca  do kona  uzgod nie•  z od pow iedni m i jednostka m i ad m inis t rac ji w
zakre sie  zrzu tu w ody  z w ykopów  i uzyska  odpo w ied n ie  poz w olenia.  Wszelk ie
ew entualne  op łaty  oraz koszty  od w od nie •  nale • y  u j• •  w  cenie  za w ykona nie
w ykopó w .

6. KONTROLA JAKO• CI ROBÓT

6.1 BADANIA I POMI ARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH

6.1.1 WYKOPY



1. Spra w dzenie  w ykona nia  w ykopów  polega  na  kontr olow aniu  zgodno • ci z
w ym agania m i  okre • lony m i w  ni n ie jszej  specyfikac ji oraz  w  doku m entac ji
pro jekto w ej. W cza sie kon t roli szczeg óln•  uw ag •  nale • y  zw ró ci•  na:

• zape w nie nie  st ateczno • ci • cian w ykopó w ,
• spra w dzenie  jako • ci um ocnie nia,
• od w odnie nie  w ykopów  w  czasie  w ykony w ania  robót  i po ich  zak o• cze niu,
• dok ładno ••  w ykona nia  w ykopó w ,
• w ykonanie  i g rubo ••  w ykonanej  w arst w y  podsypki  i zasypki,
• zag • szcze nie  zasypane go w ykopu.

2. Mini m alna  cz• sto t liw o••  oraz  zak res bad a•  i po m iaró w :
• po m iar  szero ko• ci  dna:  po m iar  ta • m • , szabl onem  w  odst • pach  co  20  m  na
prostych  i co  5  m  w  m ie jscach,  które  budz •  w • tp liw o• ci,
• po m iar  spadku  pod łu• nego  dn a: po m iar  n iw elatorem  rz• dnych  w  ods t • pach
co  20  m  oraz  w  punktach  w • tp liw ych,
• po m iar  grubo • ci podsyp ki zgod n ie  z doku m entac j•  technicz n• ,
• po m iar  grubo • ci obsyp k i z p iasku,
• bada nie  zag• szcze nia  grun tu:  w ska • nik  zag• szczen ia okr e• la•  d la  ka • dej
u ło• onej  w arst w y,
• bada nia  w ykopów  ot w artych  obe jm uj•  badania  m ateria łów  i elem entów
obudo w y,  zabez piecz en ia  w ykopów  przed  zalan iem  w od •  z  opadów
at m osferycznych,  zacho w anie  w arunków  bezpiecz e• st w a pracy,  a ponad to
obe jm uj•  spra w dzenie  m etod  w ykony w ania  w ykopó w ,
• bada nia  pod ło• a nat uralnego  pr zepro w adza  si•  d la st w ie rdze n ia  czy  gr unt
pod ło• a stano w i n ien arusz alny  rodzi m y  grunt  syp k i,  m a naturaln •  w ilgot no•• , n ie
został  pode brany,  jest  zgod ny  z okre • lony m i  w arunka m i  w  doku m entac ji
pro jekto w ej  i odpo w iada w ym aganiom  nor m y PN-86/ B-02480.  W prz ypadku
niezgodno • ci z w arunka m i okre • lony m i w  doku m entac ji  pro jekto w ej  nale • y
przepro w adzi •  dodatk ow e badania  w ed ług  PN-81/ B-03020  rodza ju  i st opnia
agresy w no • ci  • ro do w iska  i w pro w adzi •  ko rekt •  w  doku m entac ji pro jekto w ej  oraz
przedsta w i•  do  akceptac ji In • yn iera,
• bada nia  zasypu  spro w adza  si•  do  bada n ia  w arst w y  ochronne j. Badan ia
w arst w y  ochronnej  zasypu  nale• y  w ykona •  przez  pom iar  jego  grubo • ci  m ateria łu
u• ytego  do  zasy pu,  skon t rolow anie  ubi cia  ziem i.
• badan ia nasypu  st ałego  spra w dza  si•  do  bada n ia  zag• szcze n ia  grun tu
nasypo w ego  w ed ług  BN-77/893 1-12  i w ilgo tno• ci  zag• szczon ego  gruntu.
• badan ia pod ło• a w zm ocnione go  prz epr ow adza  si•  przez  og l• dziny
zew n• trzne  i ob m iar,  przy  czym  grubo ••  pod ło• a nale • y  w ykona •  w  trzech
w ybranych  m ie jscach  badane go od cinka  pod ło• a z dok ładno • ci•  do  1  cm.
• badan ie to  obe jm uje ponadto  usytuo w an ie pod ło• a w  pla n ie, rz• dne  pod ło• a i
g ł• boko ••  u ło• en ia  pod ło• a.

6.1.2 GRUBO• •  OBSYPKI Z PIASKU

Grubo ••  w arst w y  obsypki  n ie m o• e si•  ró • ni •  o w i• ce j, ni •  ±5 cm .

6.1.3 ZAG•SZCZENIE  GRUNTU

Wska•nik  zag•szczenia  gruntu  okre• lony  zgodnie  z BN-77/8931- 12  powinien  by•
zgodny  z zało•onym  dla  odpowiedniej  kategorii  ruchu.



7. ROBOTY ZIEMNE WYKO •CZENIOWE  I PORZ•DKOWE

Zako•czenie  robót  ziemnych  i prace  porz•dkowe  winny  by•  wykonane  zgodnie  z
wytycznymi  zawartymi  w  dokumentacj i  jako:
1. Plantowanie  terenu  poprzez  wyrównywanie  terenu  (w  gruncie  rodzimym)  do
zadanych  projektem  rz•dnych  przez  •ci •c ie  wypukło•ci  i  zasypanie  wgł •b ie • ,  o
•redniej  wysoko•ci  •ci • •  i  gł •boko•c i  zasypa •  nie  przekraczaj •cych  30  cm,  przy
odległo•ci  przemieszczania  mas  ziemnych  do  50  m  przy  pracy  zmechanizowanej  i do
30  m  przy  pracy  r•cznej
2.  Rozplantowanie  odk ładu  lub  ziem i w ydobytej  z przekopu  lub  ro w u popr zez
roz m ieszczenie  m echanic zne  lub  r• czne  ziem i w arst w •  o okre • lonej  grubo • ci
bezpo • rednio  przy  w ykony w anym  przekopie  lub  row ie.  Obr ob ien ie  z gr ubsza
po w ierzch n i w ykopó w , przekopó w , nasypów  lub  odk ładów  poprzez  obro b ien ie
po w ierzch n i ska rp,  kor ony  lub  dna  w  w ykopie  lub  przeko pie, oraz  na  nasy pie  lub
ok ład zie
3.  Obro b ien ie  na  czysto  po w ierzc hni  ska rp i korony  przek opów  lub  nasy pów  sta łych
r• czn ie  poprzez  obro b ien ie po w ier zchni  po w ykony w anych  robotach  zie m nych

Dok ładno ••  w ykonan ia robót  u j• tych  w  pkt.  1  - 4  po dana  w  po n i• szej  tab licy
Lp
.

Rodzaj  roboty
Dopuszczalne

odchy len ia
1 Obro b ien ie  z gr ubsza  ska rp i dna  w ykopów ±  10  cm
2 Obro b ien ie  z gr ubsza  ska rp i ko rony  nasy pów ±  15  cm
3 Wyró w na nie  z grubsza  po w ierzc hni  ter enu ±  10  cm
4 Odchy len ie  od  projektu  po w ierzch ni skarp,  w ykopów  i nasypów

sta łych  w ykony w anych  w ed ług  znaków  pod  szablon  lub  łat •  -
lok aln ie

±  1  cm

5 Planto w an ie po w ierzc hni  t erenu  pod  szablon lub  łat • ±  2  cm

4.   Odtworzenie  nawierzchni  drogi  w  ilo•ciach  zgodnych  z przedmiarem  robót.
5.   Spra w dzenie  zacho w ania  w ym aga •  w ynika j• cych  z ochrony  • rodo w iska  pol ega  na
skon t rolow aniu  spe łn ien ia  w ym aga •  i st w ierdz en iu  jako • ci  w ykonanych  robót.
6.   Spra w dzenie  robót  pom iaro w ych  pol ega  na  skont ro low aniu  zgodno • ci  w ym aga •
podanych  z w ynika m i ust ale •  w  te reni e.
7.   Spra w dzanie  prac  przygo tow aw czych  polega  na  skontr olow an iu zgodno • ci ich
w ykonania z w ym agania m i.  Kontr ol•  na le• y  ob j• •  nast • pu j• ce  prace:  oczyszcze n ie
ter enu,  zd j• cie  darn iny  i ziem i urodza jnej  i ich  zm agazyno w anie,  usun i• cie  ka m ien i
i g runtów  o m ałej  no • no • ci,  w ykona nie  od w odni enia w  m ie jscu  w ykony w ania  robót
ziem nych,  zabezp iecze n ia  przed  usu w iska m i gruntu  oraz stan  dróg  dojazdo w ych  do
placu  budo w y i m ie jsca  w ykony w ania  robót  ziem nych.
8.   Spra w dzenie  w ykona nia  w ykopów  i  uk opów  polega  na skon t rolow aniu  w ym aga •
okre • lonych  ze szcze gólnym  zw róceniem  uw agi  na:  zabez p iecze nie  stateczno • ci
ska rp,  w ykopó w , rozparc ie i podpar cie  • cian w ykopów  pod  funda m enty  budo w li  lub
uło• enie albo  w ykona nie  urz • dze •  pod ziem nych,  pra w id łow o••  od w odnien ia
w ykopu  oraz  dok ładno ••  w ykonania  w ykopu  (usytuo w ani e, w yko • czenie,  na rusze nie
na tura lnej  struktury  grun tu w  m ie jscu  posado w ienia  ob iek tu  in • yn iersk iego  itp. ).  W
przypad ku spra w dzania  uk opu  nale • y  okre • li• :  zgod no••  rodza ju  gru ntu  w  ukopie  z
doku m entac j•  geotech n iczn• , zacho w anie  stanu  ró w no w agi  zboczy,  st an
od w odni enia oraz  uporz • dkow anie  t erenu  w okół  ukop u.
9.  Spra w dzanie  pra w id łow o• ci  w ykona nia  i zabez p iecze nia  ska rp  polega  na
skontr olow an iu  zgod no• ci nach y len ia  ska rpy  i jej  um ocnie n ia  za pom oc•  po m iaró w .



10.  Spra w dzenie  zabez p iecz en ia w ykonanych  ro bót  ziem nych  lub  ob iektów  przed
nap ływ em  w ody  pol ega  na  skon t rolow aniu  jako • ci  zabez piecz e•  ze  szczegó lnym
zw róceniem  uw agi  na  w ła• ciw e odpro w adze n ie  w ód  opado w ych  oraz
w yst • po w anie,  u j• cie  i od pro w adzenie  w ysi • ków  w odnych.
11.  Z  ka • dego  spra w dzenia  robót  zanikaj• cych  i  ro bót  m o• liw ych  do  skontr olow an ia
po  ich  uko • czen iu nale• y  sporz • dzi•  pro tokó ł, pot w ierd zony  przez  nadzór  tec hniczny
in w estora.  Doko nanie odbi oru  robót  nale • y  odnoto w a•  w  dzien n iku  bu dow y w raz  z
ich  ocen • .
12.  Spra w dzenia  kontr olne w  czas ie w ykony w ania  ro bót  ziem nych  po w inny  by •
przepro w adzone  w  takim  zakresie,  aby  ist n ia ła m o• liw o••  spra w dzenia  st anu  i
pra w id łow o• ci  w ykona nia  robót  ziem nych  przy  od b iorze  ko• cow ym .

8. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT ZIEMNYCH (ODBIÓR KO• COWY)

8.1 Dokum entacja  niezb • dna dla  dokonania odbio ru ko• cowe go

1. Spra w dzenie  i od biór  robót  ziem nych  po w inny  by •  dokony w ane  na  podsta w ie
spra w dze •  dokon anych  zgodnie  z  w ym agan iam i  ni n ie jszej  specyfikac ji  i
doku m entac ji zaw iera j• ce j:

• dzie nn ik  bad a•  i po m iarów  w raz  z nan iesiony m i punk tam i kontr olny m i
(szkic e),
• zesta w ien ia  w yników  bada •  jako • cio w ych  i  lab orat ory jnych,  w raz  z
protokó łam i spra w dze • ,
• robocze  orzecze nia  jako • cio w e,
• ana liz•  w yników  bada •  w raz  z w nioska m i,
• aktu aln •  do kum entac j•  rysunko w •  w raz  z ni ezb• dny m i przekro jam i,
• inne  doku m enty  niezb • dne do,  pra w id łow ego dokona nia  odbioru  da nego
rodza ju robót  ziem nych.
2. W dzien n iku  ba da•  i po m iarów  po w inny  by •  odnoto w ane  w yniki  bada •
w szystkich  próbek  oraz  w yni k i w szystkich  spraw dze •  kontr olnych.
3. Na przekro jach  po w inny  by •  nan iesione  w yni k i po m iarów  i m ie jsca  pobra nia
próbek,  a przekro je poprzec zne  i p iono w e po w inny  by •  w ykonane  z tych  m ie jsc,  w
których  kont ro low ane  by ły  w ym iary  i nach y len ia  skarp  lub  spad k i.
4. Wykona w ca  jest  odpo w ied zialny  za pe łn•  kontr ol•  w ykonan ia w ykopó w .
5. Wykona w ca  zape w ni  odpo w ied n i  sys tem  kontr oli,  w ł• cza j• c  person el,
lab orat or iu m ,  sprz • t,  zaopatrz en ie  i  w szystkie  urz • dze nia  n iezb • dne  do  pob iera n ia
pr óbek  i ba da•  m ateria łów  oraz  robót.
6. Przed  zat w ierdze n iem  syste m u kontro li In • yn ier  m o• e za• • da •  od  Wyk ona w cy
przepro w adze n ia  ba da•  w  celu  zade m onstro w ania,  • e  poz iom  ich  w ykony w ania  jest
zado w ala j• cy.
7. Wykona w ca  b• dzie  prz epro w adza •  po m iary  i bada nia  robót  z cz• st ot liw o• ci•
zape w nia j• c•  stw ierdze nie,  • e roboty  w ykonano  zgod nie  z w ym agania m i zaw arty m i
w  doku m entac ji pro jekto w ej.

9. ODBIÓR ROBÓT

1. Odb iór  grun tów  przeznacz onych  do w ykona nia dan ego  rodza ju robót  ziem nych
po w ini en by •  do konany  przed  w budo w an iem  gruntó w .

2. W przypadku,  gdy  w  w yniku  kontr oli grunt  zos tał  okre • lony  jako  n ieprzydatny  do



w ykonania  robót  ziem nych,  nie  po w in ien  by•  u• yty  do  w ykona nia  danego
rodza ju  robót.  Gru nt  ta k i m o• e by •  u• yty  do  w ykonan ia robót,  je• eli po
uzgod nien iu  z inw estorem  i pro jektantem  istnie je m o• liw o••  popra w ienia  jego
w ła• ciw o• ci,  w  w yniku  okre • lonego  pro cesu  techn ologiczn ego,  w  stopniu
okre • lonym  pro jektem  lub  n in ie jszy m i w arunka m i.

3. Odb iór  cz• • ciow y  po w inien  by •  prze pro w adzony  w  odn ies ien iu  do tych  ro bót,
do  których  pó • n ie jszy  dost • p  jest  nie m o• liw y  albo,  które  ca łko w icie  zan ika j•  (np.
od biór  pod ło• a,  przy  goto w anie  te renu,  urz • dzenia od w ad nia j• ce  zna jdu j• ce  si•
w  nasypie,  zag • szcze n ie po szczegó lnych  w arstw  gruntów  itp.).  Odb ioru
cz• • ciow ego  nale • y  doko na•  przed  przyst • p ien iem  do  nast • pnej  fazy  (cz • • ci)
robót  ziem nych,  un iem o• liw ia j• cej  dokona nie  odbio ru robót  popr zed nio
w ykonanych  w  ter m inach  pó • n iejszych.  Z dokonane go od bio ru cz• • ciow ego
robót  po w in ien by •  sporz • dzony  pr otokó ł, w  którym  po w inna  by •  zaw arta  ocena
w ykonanych  ro bót  oraz  zgoda  na  w ykony w anie  dalszych  robót.  
O  dokona niu  odbioru  cz• • ciow ego  robót  (ro bót  zanika j• cych)  nale • y  doko na•
zapisu  w  dzien n iku  budo w y i sporz • dzi•  pro tokół  od bior u.

4.  Odbi ór  ko• cow y  robót  po w in ien  by •  p rzep row adzony  po  zak o• cze n iu  robót
zie m nych  i po w in ien by •  dok ony w any  na  po dsta w ie  doku m entac ji i  protokó łów  z
odbiorów  cz• • cio w ych  i oceny  aktu alnego  stanu  robót.  W  ra zie,  gdy  jest  to
koniecz ne,  przy  odb iorze  ko • cow ym  m og •  by •  przepro w adzane  bada n ia lub
spra w dzenia  zalecone  pr zez  ko m isj•  odbiorc z• .
5.  Z  od b ioru  ko • cow ego  robót  ziem nych  nale • y  sporz • dzi•  p rotokó ł, w  którym
po w inna  by •  zaw arta  ocena  ostateczna  rob ót  i st w ierdze n ie  ich  przy j• cia.  Fakt
dokona nia  od bio ru  ko • cow ego  po w in ien by •  w pisany  do  dzienn ika  bu dow y.

10. OCENA WYNIKÓW ODBIORU

1. Je• eli w szystkie  bada n ia  i odb iory  robót  przew idzia ne w  trakcie  w ykony w ania
robót  i n in ie jszy m i w arunka m i da ły  w ynik  dodat n i,  w ykonane  roboty  po w inny  by •
uznane  za zgo dne  z w ym agania m i n in ie jszych  w arunkó w .

2. W prz ypadku,  gdy  cho cia •  jedno  bada nie  lub  jeden  z od biorów  m ia ły  w ynik
u jem ny  i nie  zosta ły  dok onane  popra w ki  do pr ow adza j• ce  stan  robót  zie m nych  do
ust alonych  w ym aga •  oraz  gdy  dok on any  od biór  ko• cow y  robót  jest  negaty w ny,
w ykonane  roboty  nale • y  uzna •  za n iezgodne  z w ym agania m i ni n ie jszych  w arunkó w .
3. Roboty  uznane  przy  od b iorze  za  n iezg odne  z  w ym agania m i  w arunków
tech nicznych  pow inny  by •  popra w ione  zgo dn ie z ust alen iam i ko m isji od biorczej  i
przedsta w ione  do  pono w nego  odb io ru,  z którego  sporz • dzi•  nale • y  no w y  protokół
odbioru  ko • cow ego  robót.

11. PRZEDMI AR ROBÓT

11.1 PODSTAWOWE ZASADY SPORZ• DZANIA PRZEDMI ARU I OBMIARU
ROBÓT

Ilo ••  robót  ust ala  si•  w  oparciu  o doku m entac j•  pro jekto w •  (przed  przyst • p ien iem
do  re alizac ji robót  - tz w . przed m iar),  b• d•  w  oparciu  o doku m entac j•  budo w y,
pro w adzon •  na  p lacu  bu dow y - ksi • • k•  ob m iaru  (jest  to  tz w . ob m iar).

Przed m iar  robót,  to  okre • len ie  ilo • ci robót  do  w ykonania,  sporz • dzony  w  oparciu  o
doku m entac j•  pro jekto w •  (rysunki,  op is tec hniczny  i tec hnologiczny ). Opraco w uje
si•  go w  kole jno • ci  t echn ologicznej  w ykonania  robót.  Przed m iar  w in ien  zaw iera • :



• liczb•  porz•dkow •
• numer  specyfikacji  technicznej  (ST)
• opis  robót.
• Wyliczenie  ilo•ci  jednostek  przedmiarowych  robót,  wynikaj •cych  z dokumentacji

projektowej.
• jednostk •  miary  roboty,

Obm iar  robót,  to  us talen ie  z nat ury  ilo • ci ro bót  ju •  w ykonanych.  Sporz • dza  go
w ykona w ca  na  budo w ie,  w  tzw .  ksi • • ce  ob m ia ru  ro bót  pr zede  w szystkim  w  celu
roz liczen ia  robót  po  ich  zako • czeniu.
Zasady  okre • lan ia ilo • ci robót  zale • •  od  ich  rodza ju oraz  w arunków  w ykony w ania  i
s•  ta k ie  sam e w  odnies ien iu  do  przed m iaru  oraz  ob m iaru.
Przed m iar  m usi  cecho w a•  prze jrzysto •• .  Przy j• ta  w  przed m iarze  strukt ura  oraz
nu m erac ja kole jnych  rozd zia łów ,  elem entów  i pozyc ji  jest  utrzy m ana  w  dalszych
etapach  kalku lac ji kosztory sow ej.
• ka • dy  w ym iar,  w pro w adzony  do  prze dm iaru  po w in ien  m ie•  sw ój  odpo w ied n ik
na  rys unku,  sche m acie,  zes taw ieniu  itd ., do  którego  si•  od w ołu je.

• w ym iary  w pro w adzone  do  ob licze•  po d leg aj•  ustalonym  zasadom  ich
zapis u. Na ogół  przy jm uje si•  dok ładno ••  w ielko • ci w ym iaro w ych  do
dw óch  m ie jsc po  prze cink u, za•  liczb•  sztuk  lub  krotno ••  jako  liczby
ca łkow ite.  Nale • y  przy jm ow a•  kole jno ••  w pisy w ania  w ym iarów
niez m ienn •  w  ca łym  przed m iarze,  np.  - szeroko ••  - d ługo ••  - w ysoko ••  -
ilo ••  lub  krotno •• .

W pr zed m iarze  ro bót  przy jm uje si•  kole jno ••  w pro w adzanych  robót  zgodn •  z
usta lon •  w  har m onogra m ie  kole jno • ci •  ich  w ykona nia.  Ułat w i to  b ie • • c•  kont ro l•
post • pu  robót  na  ob iek cie.

12. FORMA PRZEDMI ARU I JEDNOSTKI MI ARY

Przed m iar  (ob m iar)  ro bót  po w inien  by •  w ykony w any  na  u jedno liconych
for m ular zach,  k t óre  po w in ny  by •  czyt elne i jednoz naczne  d la negoc ju j• cych  stron.
Podsta w ow •  jednostk •  m iary  jest:

• przy  w ylic zeniach  pow ierzch niow ych  – m 2,
• przy  w ylic zeniach  kubatu row ych  – m 3

13. PRZEPISY ZWI • ZANE

• Usta w a z dnia  7  lipca  1994  r.  - Pra w o budo w lane  (tekst  jedno lity  Dz.U. Nr  207
poz.  2016  z 200 3r)



• Rozporz • dzen ie  Min ist ra  In frastru ktury  z dnia  6  lutego  2003  r.  w  spra w ie
bezp iecze • st w a i h ig ieny  pracy  podczas  w ykony w ania  ro bót  budo w lanych  (Dz. U.
z 2003  r.  Nr  47  po z. 40 1).

• Rozporz • dzen ie  Mini stra  Inf rastruk tury  z dnia  26 .06.2 002  r . w  spra w ie
dzie nn ika  bu dow y,  m onta • u  i rozb iór k i t ab licy  inf orm acy jnej  oraz  og łoszenia
zaw iera j• cego  dane  dotycz • ce  be zp iecze • stw a pracy  i ochrony  zd row ia  (Dz. U. z
2002  r.  Nr  108  poz.  95 3).

• Rozporz • dzen ie  Min ist ra  In frast ruktury  z dn ia 2  w rze • nia  2004  r.  w  spra w ie
szczegó łow ego  zakresu  doku m entac ji pro jekto w ej, specyfikac ji tech nicznych
w ykonania  i od b ioru  robót  bu dow lanych  oraz  pr ogra m u funkc jonaln o -
u• ytko w ego  (Dz. U. z 20 04 r.  n r  202 poz.  2072)

• Roboty  ziem ne.  Wa run ki tec hnic zne  w ykona nia  i odbior u . Min ist erst w o Ochrony
• rodo w iska,  Zasobów  Natur alnych  i Le• ni ctw a,  Warsza w a 1994

• PN-88/ B-04481 Grunty  budo w lane.  Bada nia  próbek  grun tu
• PN-74/ B-04452 Grunty  budo w lane,  bada n ia polow e
• PN-86/ B-02480 Grunty  bu dow lane.  Okre • len ia,  sym bole,  po dział  i op is 

gruntów
• PN-B-10736:1 999 Roboty  zie m ne.  Wykopy  ot w arte  d la  przew odów

w odoci • go w ych  i kan alizacy jnych.  Warun k i t echnicz ne w ykonania
• PN-B-06050:1 999 Geotech nika.  Roboty  ziem ne.  Wy m agania  ogólne
• PN-EN 13331- 1: 2003 Syste m y obudów  do  w ykopó w . Cz• • •  1.  Dane  

w yrobó w .
• PN-EN 13331- 2: 2003  Syste m y obudów  do  w ykopó w . Cz• • •  2.  Ocena  na  

podsta w ie  ob licze•  lub  bada • .


