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Uzupetnienie

Ja, nizej podpisana sktadam uzupetnienie do wniosku dotyczacego inwestycji: ,, Budowa kontenerowych
elektrolizerow wraz z infrastruktura towarzyszacg wraz z mozliwoscig budowy farmy fotowoltaicznej do 1 MW “na
czesci dziatki 19/23, obreb Lubieszéw, gmina Wymiarki.

Zakres uzupetnienia:
1. Powierzchnia terenu inwestycyjnego
Powierzchnia terenu A: 26386 m?

Powierzchnia terenu B: 14463 m?

2. Skifad i elementy instalacji to wytwarzania wodoru

Doktadny sktad infrastruktury towarzyszacej elektrolizeréw zalezy od wybranej technologii, na tym etapie nie jest
~ozliwy do wskazania z uwagi miedzy innymi na brak warunkéw przytaczenia od wtasciwego odbiorcy. Mozna
vkreslic ogélne elementy wchodzace w sktad instalacji do wytwarzania wodoru, a nalezg do niej:

e Do 10 zespotdw elektrolizera

e Kontenerowa stacja uzdatniania wody ( chyba, ze Inwestor zdecyduje inaczej)

e Zbiornik do magazynowania wodoru- w zaleznosci od wybranej technologii planuje sie montaz
zbiornika do sktadowania wodoru w postaci ciektej lub sprezonej. Nie jest to jednak pewne,
poniewaz Inwestor rozwaza réwniez bezposredni transport wodoru do odbiorcy.

¢ transformatory o maksymalnej mocy akustycznej 95,5 dB kazdy

¢ do 10 kontenerdw z instalacjami procesowymi o maksymalnej mocy akustycznej 75 dB;

* do 10 sprezarkowni o maksymalnej mocy akustycznej 92,5 dB kazda;

¢ do 20 kontenerdw z instalacjami zasilajgcymi o maksymalnej mocy akustycznej 75 dB.

e  Obiekt filtréw

® Do 8 stanowisk tankowania wodoru

3. Wydajnos¢ instalacji do wytwarzania wodoru

Wstepnie zaktada sie montaz kontenerowego magazynu energii ktéry bedzie miat moc 2,5 MW, pozwoli to na
produkcje wodoru w ilosci okoto 1000 kg na dobe.



4. Warunki magazynowania wodoru i jego transport

W zaleznoéci od wybranej technologii elektrolizera oraz w zaleznosci od decyzji Inwestora woddér magazynowany
bedzie w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach, w postaci sprezone; lub w postaci ciektej w zbiornikach
metalowych i kompozytowych. W postaci ciektej wodér skroplony przechowywany jest w niskiej temperaturze,
ponizej temperatury krytycznej ( zazwyczaj okoto -250 °C), przez co zapewniona jest znacznie wyisza gestosc
energii anizeli magazynowanie w postaci gazowej (ciekty wodor 0,07 kg/l, a woddr gazowy sprezony do 70 MPa
0,03 kg/l, tj. ponad potowe mniej).

Transport jak i dystrybucja wodoru bedzie bezpieczna dla $rodowiska i otoczenia i bedzie odbywata sig zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami. W postaci sprezonej wodor mozna przesyta¢ gazociggami, o ci$nieniu
roboczym 1 + 2 MPa lub moze sie odbywac przez uprawnione do tego podmioty za pomocg transportu kotowego.
Najbardziej ekonomicznym transportem wydaje sie by¢ transport gazociggami wodoru z produkcji do odbiorcy. Na
tym etapie nie mozna dokfadnie ustali¢ na jaki transport zdecyduje sig Inwestor, bedzie to zalezne od wybranej
technologii oraz doktadnej MW elektrolizera. Nie przewiduje sig negatywnego oddziatywania na srodowisko.

5. Zaopatrywanie instalacji w wode i energig

Zaopatrzenie w wode:

Na tym etapie nie jest mozliwe doktadne okreslenie w jaki sposéb elektrolizery beda zaopatrzone w “ultraczysty
wode”. Prawdopodobnie Inwestor zdecyduje sig na doprowadzenie do instalacji wodociggow, a elektrolizer zostanie
wyposazony w stacje uzdatniania wody. Woda ultraczysta jest podstawowym surowcem do produkcji wysokiej
jakosci wodoru i niezawodnej pracy elektrolizera. Dodatkowo moze by¢ niezbedna jako woda chiodzaca w procesach
pomocniczych systemu. Nieodpowiednie uzdatnienie wody moze powaznie zaktdci¢ procesy produkcyjne i
doprowadzi¢ do uszkodzer elektrolizera. Dobér odpowiedniego systemu uzdatniania zalezy od doboru elektrolizera i
zrédta wody zasilajgce]j.

Podstawowe wyliczenia dotyczace zapotrzebowania na wode:
9 | wody ultraczystej na kg H2

1 Nm?/ h H2= 1 I/h wody ultraczystej

Elektrolizer 1 MW= 200 I/h wody ultraczystej

Elektrolizer 1 MW= 400 I/h wody chtodzacej

Zapotrzebowanie na wode jest zalezne od wydajnosci elektrolizera, ale orientacyjnie zatozy¢ mozna 200 I/h na kazdy
MW wydajnosci.

Zaopatrzenie w energie:

Energia elektryczna wykorzystywana do celu eksploatacji elektrolizera bedzie pochodzita z odnawialnego Zrédta
energii.

6. Demineralizacja wody i jej wplyw na srodowisko

Demineralizacja wody bedzie odbywac sie w obiegu zamknietym, w odpowiednim do tego przeznaczonym
urzadzeniu z atestami i wedtug norm, zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta. Pod wzgledem wptywu na
$rodowisko, woda demineralizowana jest uznawana za bezpieczng dla Srodowiska poniewaz nie zawiera szkodliwych
substancji chemicznych. Proces jej produkcji moze wymagac zuzycia energii i specjalistycznego sprzetu, co moze
wptywac na srodowisko w pewnym stopniu. Jednak jesli ten proces jest przeprowadzony zgodnie z normami w
odpowiednim sprzecie, nie bedzie miat negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko.

7. Odpady i $cieki



W wyniku eksploatacji instalacji nie bedg wytwarzane $cieki przemystowe. Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji
przedsiewzigcia bedg wytwarzane odpady, zaréwno niebezpieczne, jak i inne niz niebezpieczne. Sposéb i miejsce ich
magazynowania nie wptynie negatywnie na srodowisko. Zostanie zabezpieczone $rodowisko gruntowo-wodne przed
ewentualnymi zanieczyszczeniami, a przede wszystkim odpady bedg przekazywane w pierwszej kolejnosci do
odzysku podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W
przypadku, kiedy nie bedzie takiej mozliwosci, wytworzone odpady bedg przekazywane do unieszkodliwiania. W
celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, na terenie inwestycji pod transformatorami wykonane zostang
szczelne misy, ktore na wypadek awarii, umozliwia przejecie catej pojemnosci, zastosowanego oleju
transformatorowego. Zaktad zostanie réwniez wyposazony w sorbenty stuzace do neutralizacji ewentualnych
zanieczyszczen.

8. Zrédta emisji hatasu znajdujace sie na terenie instalacji:

Emisja hatasu

Dopuszczalne poziomy hatasu dla obszaréw danej zabudowy s3 okreslane przez Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. o dopuszczalnych poziomach hatasu w $rodowisku. Odnosza sie one do réwnowaznego
poziomu dzwigku wystepujacego podczas 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej (pomiedzy 6 i 22) i w
czasie jednej najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (pomiedzy 22, a 6). Poziom hatasu przenikajacego do obszaréw
chronionych w jakimkolwiek punkcie takiego obszaru nie moze przekroczyé wartoéci dopuszczalnej okreslonejw wyzej
—~wskazanym rozporzadzeniu.

uszczalny poziom hatasw[bb] .- e iR
Drogiluib linie kolejowe l?ozosta{e obiekty i dziatalnos¢ bedaca
Zzrédtem hatasu
Laeq D Laeq N Laeq D Laeg N
Rodzaj terenu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia odniesienia odniesienia réwny | odniesienia
rowny rowny 8 najmnie;j réwny 1
16 godzinom 8 godzinom korzystnym najmniej
godzinom dni korzystnej
kolejno po sobie godzinie nocy
nastepujacym
a) Strefa ochronna ,A”
uzdrowiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i 61 56 50 40
mtodziezy
c) Tereny domow opieki
spoteczne;j
d) Tereny szpitali w
miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej 65 56 85 45
wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego




b) Tereny zabudowy
zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe

Tereny w strefie
srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys.
Mieszkancéw

68 60 55 45

Wartoéci okreélone dla drég i linii kolejowych stosuje sig takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i
kolei linowych. W przypadku niewykorzystywania terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy oraz terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowiazuje na
nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy. Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. Mieszkancéw to teren
zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektéw administracyjnych, handlowychi ustugowych. W przypadku
miast, w ktérych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkaricéw powyzej 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach
strefe $rédmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwarta zabudowa mieszkaniowq z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Tabela 1

- | pozommocyA[Db] |  DyrektywaWEnr
Samochody ciezarowe 88 70/157/EWG
Maszyny budowlane 89-107 79/113/EWG
Sprezarki 101-104 84/533/EWG
Zurawie wiezowe 100-102 84/534/EWG
Agregaty spawalnicze 100-101 84/535/EWG
Agregaty pradotwdrcze 102
moc elektryczna P<2 Kva P22 Kva 100 84/536/EWG
Koparki, spycharki, fadowarki o
mocy:

P<70 Kw 106

70<P<160 Kw 108

160<P<350 Kw 110 86/662/EWG
Koparki hydrauliczne i liniowe 112

pozostate maszyny do robot 118

ziemnych

Transport elementéw instalacji odbywaé sie bedzie drogami publicznymi. Przewiduje sie, ze na potrzeby
przedmiotowego przedsiewziecia odbedzie sie nie wiecej niz kilka duzych tadunkéw, przy uzyciu standardowych
samochoddéw dostawczych. Ze wzgledow logistycznych transport elementow instalacji odbedzie sie w okreslonych
odstepach czasu. Z tego powodu ruch pojazdéw dostawczych mozna uznac za niski, a emisje hatasu do Srodowiska
beda znikome, na tym samym poziomie, co generowany przez sprzet rolniczy, a zatem nie beda liczone.

Kolejnym Zrédtem hatasu beda prace zwigzane z montazem konstrukcji. Zasieg oddziatywania na poziomie 50 Db—
odpowiedni dla pory dnia dla doméw jednorodzinnych, nie przekroczy 100 m, a biorgc pod uwagg lokalizacjg zabudowy
wzgledem planowanego przedsiewzigcia stwierdza sie brak mozliwosci przekroczenia dozwolonych standardéw
akustycznych.

Poza wymienionymi powyzej zrodtami hatasu i planowanym zakresem prac, istnieje szereg innych czynnosci i
urzgdzen, ktére moga generowac hatas w mniejszym stopniu. Jednakze na generowane oddziatywanie akustyczne
zostat on uznany jako nieistotny dla rozktadu pola akustycznego w $rodowisku na etapie realizacji przedsiewziecia.

Reasumujac, oddziatywanie akustyczne na etapie realizacji przedsiewziecia, ktéra jest standardowa czescig procesu
realizacji, zniknie po jego zakorczeniu. Nalezy rowniez dodac, ze faza aktualizacji przedsiewziecia nie podlega normom
akustycznym, ale zgodnie z art. 75. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, inwestor jest
zobowigzany do ochrony érodowiska na obszarze prowadzenia prac. W sktad infrastruktury emitujacej hatas wchodza



rowniez transformatory o maksymalnej mocy akustycznej 95,5 dB, kontenery z instalacjami procesowymi o
maksymalnej mocy akustycznej 75 dB; sprezarkownie o maksymalnej mocy akustycznej 92,5 dB kazda; kontenery z
instalacjami zasilajgcymi o maksymalnej mocy akustycznej 75 dB.

Ochrona przed hatasem

W trakcie fazy eksploatacyjnej elementami wytwarzajacymi jakiekolwiek diwieki beda gtéwnie transformatory,
sprezarkownie oraz kontenery z instalacjami procesowymi. Umieszczenie transformatoréw wewnatrz stacji
kontenerowych sttumi generowane diwieki. Natomiast praca transformatoréw wraz z wentylatorami moze by¢
styszalna w niewielkiej odlegtosci od stacji, lecz poziom hatasu bedzie miescit sie w dopuszczalnym zakresie. Wszystkie
elementy i urzagdzenia infrastruktury technicznej zamontowane na terenie elektrolizeréw sa nieruchome i nie emituja
dzwiekéw wynikajacych z ruchu. Poziom hatasu wytwarzanego w wyniku pracy urzadzen instalacji jest na tyle niski, ze
bedzie pokrywac si¢ w zupetnosci z poziomem tta akustycznego w okolicy i nie bedzie miat wptywu na tereny chronione
akustycznie czyli zabudowe mieszkaniowa. Instalacja nie bedzie emitowaé ponadnormowego hatasu, nie przewiduje
sig wigc negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, a takze mozliwych przekroczen dopuszczalnych pozioméw
akustycznych na terenach objetych ochrong (tj. okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.). Dla dodatkowego sttumienia dzwiekéw
oraz efektu wizualnego na terenie przedsiewziecia przewiduje sie dodatkowe obsadzenia zielenig wysokg w rodzimym
dla danego terenu gatunku.

Rozwiazania chronigce srodowisko

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na warunki $rodowiskowe.
Oddziatywania przedsigwziecia w fazie realizacji mieszcza sie w granicach dopuszczalnych dla poszczegdinych
czynnikéw Srodowiskowych. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w sposéb zgodny z wymogami ochrony
$rodowiska. Szczegdlny nacisk zostanie potozony na zminimalizowanie oddziatywania na srodowisko naturalne w fazie
realizacji przedsiewziecia.

Z powazaniem,
Klaudia Balcerzak
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