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Biuro opracowan inzynierskich

ECOVERDE

Opinia hydrologiczna pod budowe przydomowej oczyszczalni éciekéw

122]

Lokalizacja obiektu:
Gmina: Wymiarki
Miejscowosc: Witoszyn
Nr dz. ewid.: 599

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano wiercenie $widrem okienkowym
do gtebokosci 3,0 m. Uzyskano nastepujacy profil geologiczny:

0,0-0,4m p.p.t. Gleba H (Humus)
0,4-1,0 mp.p.t. Piasek gruby Pr
1,0-1,3 mp.pt. Piasek gliniasty Pg
1,3-3,0mp.p.t. Piasek sredni Ps

Poziom wody podziemnej — nie stwierdzono do giebokosci 3,00 m p.p.t

Whioski:

Zgodnie z Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, stwierdza sie, ze:

* Warunki gruntowe sg proste

* Projektowany obiekt, zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznych obiektéw
budowlanych

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw Jakie
nalezy spetniac przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego brak jest przeciwwskazari do instalacji
przydomowej oczyszczalni sciekéw.

* miejsce wprowadzania Sciekéw oddzielone jest warstwg gruntu o migzszosci co
najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonoénego wdd
podziemnych

Opracowat: mgr inz. Marek Zimostrat
4/11/A/2007 - (wyrok T.K. z dnia 5 grudnia 2007r.)
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Zielona Gora, luty 2017 r.




