
 

 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 105991-2013 z dnia 2013-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiarki 

1.Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Remont i modernizacja sieci 

wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja i Wiejskiej w Wymiarkach 2.Przedmiot zamówienia 

obejmuje : 2.1.Remont i modernizację sieci... 

Termin składania ofert: 2013-06-25  

 

Wymiarki: Remont i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji 

deszczowej w ulicy 1 Maja i Wiejskiej w Wymiarkach 

Numer ogłoszenia: 285444 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 105991 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, woj. 

lubuskie, tel. 0-68 360 40 45, faks 0-68 360 40 62. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja sieci 

wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja i Wiejskiej w Wymiarkach. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest Remont i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji 

deszczowej w ulicy 1 Maja i Wiejskiej w Wymiarkach 2.Przedmiot zamówienia obejmuje : 

2.1.Remont i modernizację sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja i Wiejskiej w 

Wymiarkach o długości 1378,9 mb. wraz z robotami dodatkowymi, w tym: - sieci 

wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z polietylenu (PE) PE100 CR Protect typ 2 łączone 

metodą zgrzewania doczołowego : -rurociągi główne PE Ø160, L = 79,7 m - roboty 

wykonane metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym horyzontalnym -rurociągi 

główne PE Ø125, L = 1163,9 m- roboty wykonane metodą bezwykopową tj. przewiertem 

sterowanym horyzontalnym -rurociągi PE Ø90, L = 101,8 m - - roboty wykonane metodą 

bezwykopową tj. przewiertem sterowanym horyzontalnym - przyłącza wodociągowe - 

rurociągi ciśnieniowe z polietylenu (PE) PE80 klasy SDR13,6 łączone metodą zgrzewania 

elektrooporowego : -przepięcia istniejących przyłączy do posesji PE Ø32mm, L = 33,5m - 

roboty wykonane metodą wykopową - zasuwy miękko uszczelniające typu E kołnierzowe o 

śr. 80-150 mm montowane na rurociągach wraz z obudową i skrzynką żeliwną- 23kpl., - 

opaski do nawiercania o śr. 125mm wraz zasuwą o śr. 32mm oraz obudowa i skrzynka 

żeliwna - 12kpl. - hydranty pożarowe nadziemne z żeliwa sferoidalnego, odwodnieniem i 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=105991&rok=2013-06-10


zabezpieczeniem p. złamaniu o śr. 80 mm, wraz z łukiem kołnierzowym na stopce - 4 kpl. - 

hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm wraz z łukiem kołnierzowym na stopce - 5 kpl. 

- trójnik kołnierzowy Combi PN 6 i 16 atm o śr. 80-150 mm dla rur PE - 19 szt. 2.2. 

Remont i modernizację sieci deszczowej w ulicach 1 Maja i Wiejskiej w Wymiarkach o 

długości 371,9 mb. wraz z robotami dodatkowymi, w tym: - sieci deszczowej - rurociągi 

kielichowe z polichlorku winylu (PVC lite) klasy SN8 łączone na wcisk : Długość sieci 

deszczowej: -rurociągi główne PVC Ø315, L = 101,9m - roboty wykonane metodą 

wykopową -rurociągi główne PVC Ø250, L = 227,0m - roboty wykonane metodą 

wykopową - przykanaliki deszczowe - rurociągi kielichowe z polichlorku winylu (PVC lite) 

klasy SN8 łączone na wcisk : -podłączenia studzienek ściekowych PVC Ø200, L = 43,0m - 

roboty wykonane metodą wykopową - studnie kanalizacyjne betonowe prefabrykowane śr. 

wewnętrznej 1000mm z płytą podstudzienna i nastudzienną wraz z włazem betonowo- 

żeliwnym klasy D400 - 7kpl., - studnie kanalizacyjne tworzywowe śr. wewnętrznej 

Ø600mm wraz z włazem betonowo- żeliwnym klasy D400 - 6kpl., - studzienki ściekowe 

betonowe prefabrykowane śr. wewnętrznej Ø500mm wraz z wpustem żeliwnym klasy 

D400 - 10kpl., - osadnik piasku betonowy prefabrykowany śr. wewnętrznej 1500mm z 

płytą podstudzienną i nastudzienną wraz z włazem betonowo- żeliwnym klasy D400 - 2kpl 

3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w kosztorysie 

ofertowym/przedmiarze. (Kosztorys ofertowy,przedmiar należy traktować, jako element 

pomocniczy). 4.Projekty budowlane, opisy techniczne wykonania i odbioru robót, 

kosztorysy ofertowe/ślepe stanowi - Rozdział II specyfikacji. 5.Wersja papierowa do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Księcia Witolda 5 w Wymiarkach w godzinach od 

7.00 - 15.00. 6.Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi 

być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do 

stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

7.W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

zorganizowania czasowej organizacji ruchu w związku z remontem i modernizacją sieci 

wodociągowej i deszczowej lub też uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 

powiatowej. Koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy ( w tym 

projekt organizacji ruchu) ponosi Wykonawca. 8.Podane w SIWZ oraz we wszystkich 

dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania 

urządzeń (materiałów) równoważnych wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, aby 

łącznie: - gwarantowały wykonanie robót w zgodzie ze sztuką budowlaną, - zapewniały 

zamontowanie urządzeń i materiałów o parametrach technicznych nie gorszych od 

zaprojektowanych (wskazanych) pierwotnie. 9.Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

wszelkich dowodów na potwierdzenie równoważności oferty z oznaczeniem oferowanych 

produktów wraz z dowodami wykazujących ich równoważność. 10.Wykonawca po 

wykonaniu przedmiotu zamówienia wykona badanie zagęszczenia gruntu. 11.Zamawiający 

zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie będą prowadzone roboty 

budowlane na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. 

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.18.00-8, 45.23.10.00-5, 45.11.12.00-0, 

45.23.24.10-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 



III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013. pn. Poprawa 

dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach Kreba- Neudorf, 

Rietschen i Wymiarki. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 JASTA Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary, kraj/woj. lubuskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 518708,62 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 373248,85 

 Oferta z najniższą ceną: 373248,85 / Oferta z najwyższą ceną: 450555,01 

 Waluta: PLN. 
 

 

 

Wójt Gminy  

/-/ Anita Staszkowian 


